UTRUSTAR FORDONSVERKSTADER

Ovalt gummimunstycke AGO & AGOS

AGO och AGOS gummimunstycken med oval anslutning,
som enkelt kan anslutas mot enkla samt dubbla avgasror,
upp till 70 x 150 mm. Inféstning kan ske med tang,
kldmma eller stropp, co-uttaget har en diameter pa 22
mm.

-AGO utan spjall

-AGOS med tittslutande spjall

Temp. omrade: -30°C till +150°C

Vikt: ca 1 kg
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Tangmunstycke AT & ATS

Téangmunstycke med rund 6ppning.

Tillverkas i pulverlackerat stal. Stotskydd av gummi.
Levereras med co-uttag

- AT utan spjill

- ATS med tittslutande spjall

Temp. omrade: -30°C till +200°C

Vikt: 1,75 - 2,25 kg

Klimmunstycke AK

Tillverkas i pulverlackerat stal. Stétskydd av gummi.
Levereras med co-uttag och faststroppar.

-AK utan spjill

- AKS med tittslutande spjall spjéll

Temp. omrade: -30°C till +200°C Vikt: ca 1,5 kg

Artikel nr. A1 A2 B
gmm| ovalt | mm
AGO-075(X)* 70 | 150x85 | 75
AGO-100(X)* 70 | 150x85 | 100
AGO-125(X)* 70 | 150x85 | 125
AGOS-075(X)* 70 |150x85 | 75
AGOS-100(X)* 70 |150x85 | 100
AGOS-125(X)* 70 |150x85 | 125
*(X) T=tang K=Klamma S=stropp
Artikel nr. A B
mm mm
AT/ATS 125-100 125 100
125-125 125 125
AT/ATS *160-100 160 100
*160-125 160 125
*160-150 160 150
*160-160 160 160
* gj co-uttag
Artikel nr. A B
mm mm
AK/AKS -075 75 75
-100 100 100
-125 125 125
-150 150 150
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Pneumatiskt gummimunstycke APM

typ ASA.

slang, skjutventil och tryckregulator.

Pneumatisk gummimanchett.

Temp. omrade: -30°C till +150°C  Vikt: ca 1.5 kg
Trycket till manchetten skall vara max 0,8 bar.

stotskydd. Gummitratt i armerad gummiduk

Grenkoppling AGK

Grenkoppling for dubbla avgasror. Grenroret ar tillverkat
i forzinkat stil,

Slang AG: Sviérantindlig, dverkdrbar, limplig tor
fordonsavgaser Komplett med slangklammer.

1 m slang per gren

avgaser. Virmebestindig, gummerad viv EPDM-
polyester. Spiral 1 EPDM belagd polyester.
N ang dng erna <an s<arvas genomatt e s<ruvas samman.

Artikel nr. A
mm
APMM -100 100
APMM -125 125
APMM -160 160
APMM -200 200
Artikel nr. A
mm
AGK -075 75
AGK -100 100
AGK -125 125




