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TCS-Verktygssortiment806/9 TCS

xö
98 verktyg i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58), 7x1/3,
1x2/3 och 1x3/3 insatser för 4 lådor, passar till arbetsbänk nr 92KM G;
verktygsvagn nr 97N, 97N/KM, 97H/8 och 97H/KM; verktygslåda nr 94N,
94N/KM; kassettbox nr 920 och rollbox nr 922N.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

98830004 12,53 12995
ʻ

96838175 96838176

96838177 96838278

96838179

96838181

96838183

96838180

96838182

nr 10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
24 x 27; 30 x 32 mm

ʻ

nr 13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

ʻ

nr 40 1/4” a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14 mm

ʻ

nr 400 1/4” D 150 mm
ʻ

nr 404 1/4” D 116 mm
ʻ

nr 405/2 1/4” D a 54 mm
ʻ

nr 405/6 1/4” D a 150 mm
ʻ

nr 407 1/4” D a 38 mm
ʻ

nr 412 1/4” b a
ʻ

nr 415 1/4” D
ʻ

nr 10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
ʻ

nr 52 1/2” a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30;
32 mm

ʻ

nr 506 1/2” D 300 mm
ʻ

nr 509/2 1/2” D a 52 mm
ʻ

nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509/10 1/2” D a 255 mm
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 4620 storlek 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); 
storlek 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); 
storlek 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); 
storlek 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)

ʻ

nr 4630 storlek 1; 2; 3
ʻ

nr 65 01 5 180
ʻ

nr 65 29 5 200
ʻ

nr 65 43 4 002
ʻ

nr 65 45 4 002
ʻ

nr 65 51 6 240
ʻ

nr 65 64 2 250
ʻ

nr 66 02 5 160
ʻ

nr 102 175 mm
ʻ

nr 108 150 x 6; 175 x 6 mm
ʻ

nr 109 storlek 6; 100 x 3,4 mm
ʻ

nr 10956 O 35 mm
ʻ

nr 10960 500 g
ʻ

Tool Control System
SäkerhetsinläggToolCo

nt
ro

l
Sy

st
em · Tool Contro

l
System·

Anpassade för verktygshurtsar och verktygslådor.

Med gul signalfärg i botten vilket på ett enkelt sätt visar
om något verktyg saknas.
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Verkstadssats för Audi 1110 TCS

xö
210 verktyg, i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58),
7x1/3, 1x2/3 och 4x3/3 insatser för 7 lådor.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97830800 22,9 28418
ʻ

nr 13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30;
32 mm

ʻ

nr 20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22;
24 x 27; 30 x 32 mm

ʻ

nr 24 10 x 11 mm
ʻ

nr 25 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm

ʻ

nr 40 1/4” a 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14 mm

ʻ

nr 400 1/4” D 150 mm
ʻ

nr 404 1/4” D 116 mm
ʻ

nr 405/2 1/4” D a 54 mm
nr 405/4 1/4” D a 100 mm

ʻ

nr 405/6 1/4” D a 150 mm
ʻ

nr 407 1/4” D a 38 mm
ʻ

nr 412 1/4” b a
ʻ

nr 415 1/4” D
ʻ

nr 409 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 50 1/2” a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30;
32 mm

ʻ

nr 52 1/2” a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

ʻ

nr 54 1/2” a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
ʻ

nr 54KK 1/2” a 5; 6; 7; 8; 10 mm
ʻ

nr 54X 1/2” a storlek M8; M10; M12; M14; M16
nr 59X 3/4” a storlek M18

ʻ

nr 1054X/M8 1/2” a 80 mm
nr 3054X/M10 1/2” a 140 mm
nr 3054X/M12 1/2” a 140 mm
nr 3054X/M14 1/2” a 140 mm

ʻ

nr 54TX 1/2” a storlek T50; T55; T60
ʻ

nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509/10 1/2” D a 255 mm
ʻ

nr 509W/3 1/2” D a 75 mm
ʻ

nr 509W/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509W/10 1/2” D a 255 mm
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm 
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 513 3/8” D 1/2” a
ʻ

nr 514 3/4” D 1/2” a
ʻ

nr 1162 0,6 x 3,5 mm
nr 1166 1,0 x 5,5 mm
nr 1167 1,2 x 8,0 mm

ʻ

nr 1220–1223 storlek 0; 1; 2; 3
ʻ

nr 1350 storlek M4
nr 1356 storlek M5
nr 1357 storlek M6
nr 1358 storlek M8
nr 1359 storlek M10

ʻ

nr 1410 storlek T6
nr 1411 storlek T7
nr 1412 storlek T8
nr 1413 storlek T9
nr 1414 storlek T10
nr 1415 storlek T15
nr 1416 storlek T20
nr 1417 storlek T25
nr 1418 storlek T27
nr 1419 storlek T30
nr 1420 storlek T40

ʻ

nr 4724 storlek 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
ʻ

nr 4734 storlek 2
ʻ

nr 4820 0,6 x 3,5 x 75 mm;
0,8 x 4,0 x 100 mm;
1,0 x 5,5 x 125 mm;
1,2 x 6,5 x 150 mm

ʻ

9683 0875 9683 8751

9683 0880 9683 0166

9683 0877 9683 0879

9683 0878 9683 0876

9683 8184 9683 0622

83820360 9683 0609
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Verkstadssats för BMW2500 TCS

xö
285 verktyg, i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58),
7x1/3, 1x2/3 och 4x3/3 insatser för 7 lådor.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97830600 23,7 39816
ʻ

nr 4830 storlek 1; 2; 3
ʻ

nr 4856 storlek T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20;
T25; T27; T30 

ʻ

nr 10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 
ʻ

nr 10771/8 storlek T9; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40

ʻ

nr 65 01 5 180
ʻ

nr 65 29 5 200
ʻ

nr 65 64 2 250
ʻ

nr 65 72 6 240
ʻ

nr 66 02 5 160
ʻ

nr 102 200 mm
ʻ

nr 103 150 mm
ʻ

nr 105 120 x 10 mm
ʻ

nr 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8 mm

ʻ

nr 10957 O 40 mm
ʻ

nr 10960 500 g
ʻ

nr 12373
ʻ

nr 12600 500 g
ʻ

nr 12718
ʻ

nr 12931 3 m
ʻ

nr 39 Pkw 400 mm
ʻ

96838192 96830679

96830605 96830602

Forsättning på nästa sida

nr 10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21 x 24 mm

ʻ

nr 13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 
32 mm

ʻ

nr 20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm

ʻ

nr 24 10 x 11 mm
ʻ

nr 40 1/4” a 3; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14 mm

ʻ

nr 40L 1/4” a 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13 mm

ʻ

nr 41K 1/4” a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5;
1,2 x 8 mm

ʻ

nr 44K 1/4” a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm
ʻ

nr 44P 1/4” a, k storlek 1; 2; 3; 4
ʻ

nr 400 1/4” D 150 mm
ʻ

nr 404 1/4” D 116 mm
ʻ

nr 405/2 1/4” D a 54 mm
nr 405/4 1/4” D a 100 mm

ʻ

nr 405/6 1/4” D a 150 mm
ʻ

nr 407 1/4” D a 38 mm
ʻ

nr 412 1/4” b a
ʻ

nr 415 1/4” D
ʻ

nr 409 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 456 3/8” a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

ʻ

nr 46 3/8” a 10, 11, 12, 13 mm
ʻ

96830603 96838177

96830607 96830706

96830608 96830604

96830622 96830609
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nr 47 3/8” a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm
ʻ

nr 49 3/8” a 5; 6; 7 mm
nr 1049-9 3/8” a 9 mm

ʻ

nr 49X 3/8” a storlek M6; M8; M10
ʻ

nr 427/3 3/8” D a 76 mm
ʻ

nr 427/5 3/8” D a 125 mm
ʻ

nr 427/10 3/8” D a 240 mm
ʻ

nr 435 3/8” D
ʻ

nr 452 3/8” D
ʻ

nr 428 3/8” D a 46 mm
ʻ

nr 431 1/4” D 3/8” a
ʻ

nr 432 1/2” D 3/8” a
ʻ

nr 52 1/2” a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30;
32 mm

ʻ

nr 54 1/2” a 8; 10; 12; 14; 17 mm
ʻ

nr 509QR/2 1/2” D a 52 mm
ʻ

nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509QR/10 1/2” D a 255 mm (2x)
ʻ

nr 506 1/2” D 300 mm
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 513 3/8” D 1/2” a
ʻ

nr 514 3/4” D 1/2” a
ʻ

nr 2309K 1/2” a 17; 19 mm
ʻ

nr 12506 6; 7 mm
ʻ

nr 21TX storlek E6 x E8; E10 x E12;
E14 x E18; E20 x E24

ʻ

nr 40TX 1/4” a storlek E4; E5; E6; E7; E8
ʻ

nr 44KTXB 1/4” a storlek T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40

ʻ

nr 45TX 3/8” a storlek E10; E12; E14
ʻ

nr 47TX 3/8” a storlek E8; E10
ʻ

nr 49TX 3/8” a storlek T40
ʻ

nr 50TX 1/2” a storlek E11; E16; E18; E20; E24
ʻ

nr 54TX 1/2” a storlek T45; T50; T55; T60
nr 54TXB 1/2” a storlek T30; T40; T45; T50

ʻ

nr 409M 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 415B 1/4” b
ʻ

nr 1410 storlek T6
nr 1411 storlek T7
nr 1412 storlek T8
nr 1413 storlek T9
nr 1440 storlek T10
nr 1441 storlek T15
nr 1442 storlek T20
nr 1443 storlek T25
nr 1444 storlek T27
nr 1445 storlek T30
nr 1446 storlek T40
nr 1427 storlek T25 (65 mm)
nr 1435 storlek  T55

ʻ

nr PZ1221 storlek 1
nr PZ1222 storlek 2
nr PZ1223 storlek 3

ʻ

nr 736/40 5/16” b storlek D8
ʻ

nr 3115/1 1/4” D E
ʻ

nr 4856 storlek T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20;
T25; T27; T30

ʻ

nr 10766 storlek T6; T7
ʻ

nr 10766/9 storlek T8; T9; T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40

ʻ

TORX®-tolk
ʻ

nr 4628 storlek 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
ʻ

nr 4724 storlek 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
ʻ

nr 4734 storlek 2
nr 4744 storlek 1

ʻ

nr 4820 0,6 x 3,5 x 75 mm;
0,8 x 4,0 x 100 mm;
1,2 x 6,5 x 150 mm;
1,6 x 10,0 x 200 mm;
2,0 x 12,0 x 250 mm

ʻ

nr 4830 storlek 1; 2; 3
nr 4840 storlek 1

ʻ

nr 10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

ʻ

nr 65 01 5 180
ʻ

nr 65 29 5 200
ʻ

nr 65 43 4 002
ʻ

nr 65 44 4 021
ʻ

nr 65 45 4 002
ʻ

nr 65 46 4 021
ʻ

nr 65 64 2 250
ʻ

nr 65 72 6 240
ʻ

nr 66 02 5 160
ʻ

nr 102 200 mm
ʻ

nr 103 150 mm
ʻ

nr 105 120 x 10 mm
ʻ

nr 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8 mm

ʻ

nr 10957 O 40 mm
ʻ

nr 10960 500 g
ʻ

nr 12373
ʻ

nr 12600 500 g
ʻ

nr 12718
ʻ

nr 12922E
ʻ

nr 12931 3 m
ʻ

nr 39 400 mm
ʻ

nr 7756
ʻ
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Verkstadssats för BMW motorcyklar2501 TCS

xö
209 verktyg, i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58),
2x1/3, 2x2/3 och 5x3/3 insatser för 7 lådor.
ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97830601 22,6 28649
ʻ

nr 10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

ʻ

nr 13 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
27; 29; 30; 32; 34 mm

ʻ

nr 24 8 x 10; 9 x 11 mm
ʻ

nr 40 1/4” a 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14 mm

ʻ

nr 44K 1/4” a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm
ʻ

nr 400 1/4” D 150 mm
ʻ

96830615

96831617 96830620

96830618 96830619

96830616 96830622

96830614

96830621

Forsättning på nästa sida

nr 404 1/4” D 116 mm
ʻ

nr 405/2 1/4” D a 54 mm
nr 405/4 1/4” D a 100 mm

ʻ

nr 407 1/4” D a 38 mm
ʻ

nr 412 1/4” b a
ʻ

nr 415 1/4” D
ʻ

nr 456 3/8” a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

ʻ

nr 49 3/8” a 5; 6; 7; 8; 10 mm
ʻ

nr 425 3/8” D 165 mm
ʻ

nr 427/3 3/8” D a 76 mm
ʻ

nr 427/10 3/8” D a 240 mm
ʻ

nr 428 3/8” D a 46 mm
ʻ

nr 431 1/4” D 3/8” a
ʻ

nr 435 3/8” D
ʻ

nr 52 1/2” a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
34 mm

ʻ

nr 54 1/2” a 12 mm
ʻ

nr 506 1/2” D 300 mm
ʻ

nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509/10 1/2” D a 255 mm
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 513 3/8” D 1/2” a
ʻ

nr 21TX storlek E6 x E8
ʻ

nr 44KTXB 1/4” a storlek T8; T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40

ʻ

nr 45TX 3/8” a storlek E8; E10; E12; E14
ʻ

nr 49TX 3/8” a storlek T25; T45
nr 54TX 1/2” a storlek T40; T50; T55; T60

ʻ

nr 1054TX 1/2” a storlek T50
nr 2054TX 1/2” a storlek T40; T45

ʻ

nr 10766/6 storlek T15; T20; T25; T27; T30; T40
ʻ

nr 10769 storlek T8; T10; T15; T20; T25; T30;
T40; T45; T50

ʻ

nr 4621 storlek 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
storlek 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm)
storlek 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm)
storlek 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm)
storlek 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm)

ʻ

nr 4631 storlek 1; 2
ʻ

nr 4632 storlek 1; 2
ʻ

nr 4724 storlek 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
ʻ

nr 4734 storlek 2
ʻ

nr 10506 0,8 x 4 x 300 mm
ʻ

nr 10518 1,0 x 5,5 x 410 mm
ʻ

nr 10765/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
ʻ

nr 10768 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
ʻ

nr 12507-2K 8; 10; 13 mm
ʻ

nr 65 01 5 180
ʻ
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nr 65 29 5 200
ʻ

nr 65 35 5 200
ʻ

nr 65 45 4 001
nr 65 45 4 002
nr 65 45 4 004

ʻ

nr 65 46 4 021
ʻ

nr 65 72 6 240
ʻ

nr 66 02 5 160
ʻ

nr 66 17 0 215
ʻ

nr 66 60 1 220
ʻ

nr 102 150 mm
ʻ

nr 103 150 mm
ʻ

nr 105 120 x 10 mm
ʻ

nr 108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6; 150 x 8 mm

ʻ

nr 10356
ʻ

nr 10670 285 mm
ʻ

nr 10672 20 x 315 mm
ʻ

nr 10956 O 50 mm
ʻ

nr 10960 300; 500 g
ʻ

nr 12374
ʻ

nr 12600 500 g
ʻ

nr 12900N
ʻ

nr 12922E
ʻ

nr 12965
ʻ

Vertygssortiment för 
Mercedes-Benz personbilar

3026N/1 TCS

xö
279 verktyg, i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58), 
5x1/3, 5x2/3 och 3x3/3 insatser för 8 lådor.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97830008 26,6 36353
ʻ

nr 10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm

ʻ

nr 13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

ʻ

nr 20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21;
19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

ʻ

nr 21 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21 x 24; 27 x 32; 30 x 34 mm

ʻ

nr 24 10 x 11; 12 x 14 mm
ʻ

nr 40 1/4” a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14 mm

ʻ

96830167 96830217

96830218 96830163

96831168 96830226

96830164 96830165

96830166

96830227

96830219

96838179 96830323
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nr 1410 storlek T6
nr 1411 storlek T7
nr 1412 storlek T8
nr 1413 storlek T9
nr 1440 storlek T10
nr 1441 storlek T15
nr 1442 storlek T20
nr 1443 storlek T25
nr 1444 storlek T27
nr 1445 storlek T30
nr 1446 storlek T40
nr 1427 storlek T25 (65 mm)

ʻ

nr PZ1221 storlek 1 (2x)
nr PZ1222 storlek 2 (2x)
nr PZ1223 storlek 3

ʻ

nr 3115/1 1/4” D E
ʻ

nr 4650 storlek T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20;
T25; T27; T30

ʻ

nr 10766 storlek T6; T7
ʻ

nr 10771/8 storlek T9; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40

ʻ

TORX®-tolk
ʻ

nr 4620 storlek 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); 
storlek 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);
storlek 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm);
storlek 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm);
storlek 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm);
storlek 7 (2,0 x 12,0 x 250 mm)

ʻ

nr 4628 storlek 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
ʻ

nr 4630 storlek 1; 2; 3
ʻ

nr 4632 storlek 4
ʻ

nr 4640 storlek 0; 1; 2
ʻ

nr 4660 VDE storlek 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
ʻ

nr 4724 storlek 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
ʻ

nr 4734 storlek 2
nr 4744 storlek 1

ʻ

nr 10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
ʻ

nr 65 01 5 180
ʻ

nr 65 29 5 200
ʻ

nr 65 51 6 240
ʻ

nr 65 64 2 175
ʻ

nr 66 02 5 160
ʻ

nr 102 200 mm
ʻ

nr 103 150 mm
ʻ

nr 105 120 x 10 mm
ʻ

nr 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8; 200 x 8 mm

ʻ

nr 10672 20 x 315; 25 x 365 mm
ʻ

nr 10957 O 40 mm
ʻ

nr 10960 500; 800 g
ʻ

nr 12377
ʻ

nr 12600 3000 g
ʻ

nr 12718
ʻ

nr 41K 1/4” a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5;
1,2 x 8 mm

ʻ

nr 44K 1/4” a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm
ʻ

nr 44P 1/4” a, k storlek 1; 2; 3; 4
ʻ

nr 400 1/4” D 150 mm
ʻ

nr 404 1/4” D 116 mm
ʻ

nr 405/2 1/4” D a 54 mm
ʻ

nr 405/6 1/4” D a 150 mm
ʻ

nr 407 1/4” D a 38 mm
ʻ

nr 409 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 412 1/4” b a
ʻ

nr 415 1/4” D
ʻ

nr 456 3/8” a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

ʻ

nr 427/3 3/8” D a 76 mm
ʻ

nr 427/5 3/8” D a 125 mm
ʻ

nr 427/10 3/8” D a 240 mm
ʻ

nr 428 3/8” D a 46 mm
ʻ

nr 431 1/4” D 3/8” a
ʻ

nr 432 1/2” D 3/8” a
ʻ

nr 435 3/8” D
ʻ

nr 50 1/2” a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 30 mm

ʻ

nr 52 1/2” a 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 25; 27; 30; 32 mm

ʻ

nr 509/2 1/2” D a 52 mm
ʻ

nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509/10 1/2” D a 255 mm
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 513 3/8” D 1/2” a
ʻ

nr 514 3/4” D 1/2” a
ʻ

nr 54 1/2” a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm

ʻ

nr 55 3/4” a 36 mm
ʻ

nr 2309K 1/2” a 17; 19 mm
ʻ

nr 12506N 6; 7 mm
ʻ

nr 21TX storlek E6 x E8; E10 x E12;
E14 x E18; E20 x E24

ʻ

nr 40TX 1/4” a storlek E4; E5; E6; E7; E8
ʻ

nr 44KTXB 1/4” a storlek T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40

ʻ

nr 45TX 3/8” a storlek E10; E12; E14
ʻ

nr 47TX 3/8” a storlek  E8; E10
ʻ

nr 49TX 3/8” a storlek T40
ʻ

nr 49X 3/8” a storlek M6; M8; M10
ʻ

nr 50TX 1/2” a storlek E11; E16; E18; E20; E24
ʻ

nr 54TX 1/2” a storlek T45; T50; T55; T60
nr 54TXB 1/2” a storlek T30; T40; T45; T50

ʻ

nr 409M 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 415SGB 1/4” b
ʻ
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Verktygssortiment för  Mercedes-
Benz lastbilar

3022N/1 TCS

xö
308 verktyg, i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58),
6x1/3, 2x2/3 och 7x3/3 insatser för 11 lådor.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97830009 47,3 47114
ʻ

nr 10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm

ʻ

nr 13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32;
34 mm

ʻ

nr 14 24 mm
ʻ

nr 20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21;
19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

ʻ

nr 21 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21 x 24; 27 x 32; 30 x 34 mm

ʻ

nr 24 10 x 11; 12 x 14 mm
ʻ

nr 40 1/4” a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14 mm

ʻ

nr 41K 1/4” a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5;
1,2 x 8 mm

ʻ

nr 44K 1/4” a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm
ʻ

nr 44P 1/4” a, k storlek 1; 2; 3; 4
ʻ

nr 400 1/4” D 150 mm
ʻ

nr 404 1/4” D 116 mm
ʻ

nr 405/2 1/4” D a 54 mm
ʻ

nr 405/6 1/4” D a 150 mm
ʻ

nr 407 1/4” D a 38 mm
ʻ

nr 409 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 412 1/4” b a
ʻ

nr 415 1/4” D
ʻ

nr 456 3/8” a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

ʻ

nr 427/3 3/8” D a 76 mm
ʻ

nr 427/5 3/8” D a 125 mm
ʻ

nr 427/10 3/8” D a 240 mm
ʻ

nr 428 3/8” D a 46 mm
ʻ

nr 431 1/4” D 3/8” a
ʻ

nr 432 1/2” D 3/8” a
ʻ

nr 435 3/8” D
ʻ

nr 50 1/2” a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 30 mm

ʻ

96830222

96830221

96830177

96830167 96830217

96830165

96830220

96830166

96830218 96830172

96830225 96838179

96830324

96831179

96830178
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nr 52 1/2” a 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24;
25; 27; 30; 32 mm

ʻ

nr 504/15 1/2” D 397 mm
ʻ

nr 506 1/2” D 300 mm
ʻ

nr 509/2 1/2” D a 52 mm
ʻ

nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509/10 1/2” D a 255 mm (2 x)
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 54 1/2” a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm

ʻ

nr 51IMP 1/2” a 24; 27 mm
ʻ

nr 2309 1/2” a 22 mm
nr 2309K 1/2” a 17; 19 mm

ʻ

nr 21TX storlek E6 x E8; E10 x E12;
E14 x E18; E20 x E24

ʻ

nr 40TX 1/4” a storlek E4; E5; E6; E7; E8
ʻ

nr 44KTXB 1/4” a storlek T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40

ʻ

nr 45TX 3/8” a storlek E10; E12; E14
ʻ

nr 49TX 3/8” a storlek T40
ʻ

nr 49X 3/8” a storlek M6; M8; M10
ʻ

nr 50TX 1/2” a storlek  E11; E16; E18; E20; E24
ʻ

nr 54TX 1/2” a storlek T45; T50; T55; T60
nr 54TXB 1/2” a storlek T30; T40; T45; T50

ʻ

nr 409M 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 415SGB 1/4” b
ʻ

nr 1410 storlek T6
nr 1411 storlek T7
nr 1412 storlek T8
nr 1413 storlek T9
nr 1440 storlek T10
nr 1441 storlek T15
nr 1442 storlek T20
nr 1443 storlek T25
nr 1444 storlek T27
nr 1445 storlek T30
nr 1446 storlek T40
nr 1427 storlek T25 (65 mm)

ʻ

nr PZ1221 storlek 1
nr PZ1222 storlek 2
nr PZ1223 storlek 3

ʻ

nr 3115/1 1/4” D E
ʻ

nr 4650 storlek T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20;
T25; T27; T30

ʻ

nr 10766 storlek T6; T7
ʻ

nr 10771/8 storlek T9; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40

ʻ

TORX®-tolk
ʻ

nr 55 3/4” a 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38;
41; 46; 50 mm

ʻ

nr 552 3/4” D
ʻ

nr 556 3/4” D
ʻ

nr 559/8 3/4” D a 200 mm
nr 559/16 3/4” D a 400 mm

ʻ

nr 558 510 mm
ʻ

nr 568 1/2” D 3/4” a
ʻ

nr 4620 storlek 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); 
storlek 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);
storlek 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm);
storlek 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm);
storlek 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm);
storlek 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)

ʻ

nr 4628 storlek 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
ʻ

nr 4630 storlek 1; 2; 3
ʻ

nr 4632 storlek 4
ʻ

nr 4640 storlek 0; 1; 2
ʻ

nr 4660 VDE storlek 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
ʻ

nr 4724 storlek 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
ʻ

nr 4734 storlek 2
nr 4744 storlek 1

ʻ

nr 10760CV 12; 14; 17; 19; 22 mm
ʻ

nr 10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
ʻ

nr 65 01 5 180
ʻ

nr 65 29 5 200
ʻ

nr 65 51 6 240
ʻ

nr 66 02 5 160
ʻ

nr 102 200; 300 mm
ʻ

nr 103 175 mm
ʻ

nr 105 120 x 12 mm
ʻ

nr 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8 mm

ʻ

nr 10957 O 50 mm
ʻ

nr 10960 500; 800; 1000 g
ʻ

nr 11006 400 mm
nr 11007 400 mm

ʻ

nr 12025 210 mm
ʻ

nr 12036 260 mm
ʻ

nr 12374
ʻ

nr 12600 3000 g
ʻ

nr 12718
ʻ

nr 12931 3 m
ʻ

Verktygssortiment för Peugeot2004
64 verktyg.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97840504 Innehåll: 1 styck vardera 8,5 9484
ʻ

nr 10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23; 
22 x 24; 27 x 32 mm

ʻ

nr 23 6 x 7; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
17 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 
30 x 32 mm

ʻ

nr 27 14 x 17 mm
ʻ

nr 456 3/8” a 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 21; 22 mm

ʻ

Forsättning på nästa sida
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nr 46 3/8” a 20,8 mm-13/16”
ʻ

nr 427/5 3/8” D a 125 mm
ʻ

nr 427/6 3/8” D a 160 mm
ʻ

nr 427/18 3/8” D a 455 mm
ʻ

nr 428 3/8” D a 46 mm
ʻ

nr 435 3/8” D
ʻ

nr 4620 storlek 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
ʻ

nr 4622 storlek 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
ʻ

nr 4628 storlek 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
ʻ

nr 4630 storlek 2
ʻ

nr 4632 storlek 3
ʻ

nr 4640 storlek 2; 3
ʻ

nr 10760CV 2; 4; 6; 8; 10; 12 mm
ʻ

nr 65 30 6 200
ʻ

nr 65 43 4 002
ʻ

nr 65 45 4 002
ʻ

nr 65 47 4 170
ʻ

nr 65 51 6 240
ʻ

nr 66 02 6 180
ʻ

nr 108 115 x 2; 150 x 3 mm
ʻ

nr 10613/1 330 mm
ʻ

nr 10960 500 g
ʻ

nr 11095/13 0,05–1 mm
ʻ

nr 7756
ʻ

Verktygssortiment för Porsche1100 TCS

xö
228 verktyg, i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58),
1x1/3, 1x2/3 och 5x3/3 insatser för 6 lådor.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97830411 24,7 31944
ʻ

nr 12 5,5; 12; 14 mm (2x)
ʻ

nr 13 7; 11 mm (2x);
6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm (1x)

ʻ

nr 14 17 mm
ʻ

nr 20 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
17 x 19; 19 x 22 mm

ʻ

nr 23 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 mm

ʻ

nr 24 8 x 10; 11 x 13; 12 x 14; 17 x 19;
22 x 24 mm

ʻ

nr 29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

ʻ

nr 40 1/4” a 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13 mm

ʻ

nr 44 1/4” a 3; 4; 5; 6 mm
ʻ

nr 400 1/4” D 150 mm
ʻ

nr 404 1/4” D 116 mm
ʻ

nr 405/6 1/4” D a 150 mm
ʻ

nr 407 1/4” D a 38 mm
ʻ

nr 409M 3/8” D 1/4” a
ʻ

nr 415 1/4” D
ʻ

nr 45 3/8” a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19 mm

ʻ

nr 46 3/8” a 20,8 mm-13/16”
ʻ

nr 49 3/8” a 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
ʻ

nr 425 3/8” D 165 mm
ʻ

nr 427/3 3/8” D a 76 mm
ʻ

nr 427/10 3/8” D a 240 mm
ʻ

nr 428 3/8” D a 46 mm
ʻ

nr 432M 1/2” D 3/8” a
ʻ

nr 435 3/8” D
ʻ

nr 50 1/2” a 19; 21; 22; 24; 27; 30;
32 mm

ʻ

nr 52 1/2” a 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30;
32 mm

ʻ

nr 54 1/2” a 6; 7; 8; 10 mm
ʻ

nr 54X 1/2” a storlek M6; 8; 12; 14
ʻ

nr 506 1/2” D 300 mm
ʻ

96830192 96830193

96830194 96830195

96831196

96830198 96830197
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nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509/10 1/2” D a 255 mm
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 514M 3/4” D 1/2” a
ʻ

nr 21TX storlek E6 x E8; E10 x E12;
E14 x E18; E20 x E24

ʻ

nr 40TX 1/4” a storlek E4; E5; E6; E7; E8
nr 45TX 3/8” a storlek E10; E12; E14

ʻ

nr 50TX 1/2” a storlek E11; E16; E18; E20; E24
ʻ

nr 54TX 1/2” a storlek T45; T50; T55; T60
ʻ

nr 1410 storlek T6
nr 1411 storlek T7
nr 1412 storlek T8
nr 1413 storlek T9
nr 1440 storlek T10
nr 1441 storlek T15
nr 1442 storlek T20
nr 1443 storlek T25
nr 1444 storlek T27
nr 1445 storlek T30
nr 1446 storlek T40
nr 1427 storlek T25 (65 mm)

ʻ

nr 415SGB 1/4” b
ʻ

nr 4650 storlek T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20;
T25; T27; T30

ʻ

nr 10766/9 storlek T8; T9; T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40

ʻ

nr 4622 storlek 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm); 
storlek 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); 
storlek 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm); 
storlek 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)

ʻ

nr 4630 storlek 1
ʻ

nr 4632 storlek 3
ʻ

nr 4724 storlek 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
ʻ

nr 4734 storlek 2
ʻ

nr 10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
ʻ

nr 65 01 6 180
ʻ

nr 65 43 4 002
ʻ

nr 65 45 4 002
ʻ

nr 65 46 4 021
ʻ

nr 65 51 6 240
ʻ

nr 66 02 6 160
ʻ

nr 100 150 mm
ʻ

nr 103 150 mm
ʻ

nr 104 120 x 4; 120 x 6 mm
ʻ

nr 105 120 x 12 mm
ʻ

nr 108 150 x 4 mm
ʻ

nr 10670 265 mm
ʻ

nr 10940 O 55 mm
ʻ

nr 10955 O 35 mm
ʻ

nr 10960 300; 500 g
ʻ

Verktygssortiment för Renault2003
73 verktyg.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97840503 Innehåll: 1 styck vardera 7,7 8660
ʻ

nr 13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 
32 mm

ʻ

nr 21 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm

ʻ

nr 456 3/8” a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

ʻ

nr 425 3/8” D 165 mm
ʻ

nr 427/6 3/8” D a 160 mm
ʻ

nr 427/10 3/8” D a 240 mm
ʻ

nr 428 3/8” D a 46 mm
ʻ

nr 432 1/2” D 3/8” a
ʻ

nr 435 3/8” D
ʻ

nr 51 1/2” a 17 mm
ʻ

nr 4620 storlek 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);
storlek 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm)

ʻ

nr 4628 storlek 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
ʻ

nr 4630 storlek 1; 2
ʻ

nr 4724 storlek 1 (0,6 x 3,5 x 25 mm)
ʻ

nr 10546 storlek 1 (0,6 x 3,5 mm)
ʻ

nr 10760CV 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
ʻ

nr 65 51 6 240
ʻ

nr 66 02 6 180
ʻ

nr 102 150 mm
ʻ

nr 105 120 x 10 mm
ʻ

nr 10956 O 27 mm
ʻ

nr 10960 500 g
ʻ

nr 11095/13 0,05–1 mm
ʻ

nr 12374
ʻ

nr 12718
ʻ

nr 7756
ʻ

nr 11095/20 20 blad 0,05–1 mm
ʻ

nr 12005
ʻ

nr 12036 260 mm
ʻ

nr 12321
ʻ

nr 12905
ʻ

nr 12931 3 m
ʻ
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nr 10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22;
24 x 27; 30 x 32 mm

ʻ

nr 13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

ʻ

nr 20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21 x 23; 24 x 26; 25 x 28; 27 x 32 mm

ʻ

nr 46 3/8” a 20,8 mm-13/16”
ʻ

nr 422 3/8” D
ʻ

nr 50 1/2” a 8; 9; 19; 30 mm
ʻ

nr 51 1/2” a 27 mm
ʻ

nr 52 1/2” a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

ʻ

nr 54 1/2” a 12; 17 mm
ʻ

nr 1054/8K 1/2” a 120 mm
nr 1054/10 1/2” a 140 mm

ʻ

nr 2054X/M10 1/2” a 110 mm
nr 3054X/M12 1/2” a 140 mm

ʻ

nr 509/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 509/10 1/2” D a 255 mm
ʻ

nr 509W/2 1/2” D a 52 mm
ʻ

nr 509W/5 1/2” D a 130 mm
ʻ

nr 510 1/2” D a 71 mm
ʻ

nr 512 1/2” D
ʻ

nr 4724 storlek 2 (1 x 5,5 x 25 mm)
ʻ

nr 4734 storlek 2
ʻ

nr 4820 0,6 x 3,5 x 75 mm;
0,8 x 4,0 x 100 mm;
1,0 x 5,5 x 125 mm;
1,2 x 6,5 x 150 mm;
1,6 x 8,0 x 175 mm

ʻ

nr 4830 storlek 1; 2; 3
ʻ

nr 10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
ʻ

nr 65 29 6 160
ʻ

nr 65 70 6 250
ʻ

nr 66 00 6 180
ʻ

nr 102 125 mm
ʻ

nr 104 120 x 2 mm
ʻ

nr 105 100 x 10 mm
ʻ

nr 108 115 x 2; 150 x 2,5; 150 x 6;
200 x 8 mm

ʻ

nr 1023
ʻ

nr 10957 O 35 mm
ʻ

nr 10960 500 g
ʻ

nr 12717
ʻ

nr 12718
ʻ

Specialverktyg för personbilar
! Specialverktyg för förgasare

r Skruvmejsel10503
För inställningsarbeten 
på spårskruv, 
mattförkromad, svart spets.
ʻ

L Klinga R
Kod mm mm g S SEK
ʻ

73210101 365 0,8 x 5,0 x 260 100 10 89
ʻ

r Skruvmejsel10506
För inställning av CO-värden 
på blandningsskärmen,
tomgångsblanding på Pierburg-förgasare: 
BMW-, Ford-, Opel-, Peugeot-, Renault- och Mercedes-Benz-personbilar.
Justering av choke, Audi 80, VW Passat 1,3 - 1,5; 1,6 l, mattförkromad,
svart spets.

ʻ

L Klinga R
Kod mm mm g S SEK
ʻ

73010001 350 0,8 x 4,0 x 300 53 10 124
ʻ

Verktygssortiment för Volkswagen1000 TCS

xö
109  verktyg, i TCS-insatser (Tool Control System, se sid 43–58),
2x1/3, 2x2/3 och 2x3/3 insatser för 4 lådor.

ʻ

R
Kod kg SEK
ʻ

97830200 Innehåll: 1 styck vardera 15,1 15756
ʻ

96830353 96830258

96830351 96830256

96830255 96830257
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i Insexmejsel med kula10507N KK
För insexskruvar storlek 3 mm, 
för bränsle-/luftblandningen 
i K-Jetronic: VW-Audi, Mercedes-Benz, Porsche 924, Ford och BMW,
mattförkromad, svart spets.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

73101003 385 56 5 128
ʻ

r Skruvmejsel10518
För inställningsarbeten 
på spårskruv, mattförkromad, 
svart spets.

ʻ

L Klinga R
Kod mm mm g S SEK
ʻ

73210102 525 1,0 x 5,5 x 410 159 10 115
ʻ

Rensnålar11085
16 nålar i etui, med hållare.

ʻ

mätområde R
Kod mm g S SEK
ʻ

74310001 0,33–2,0 27 10 402
ʻ

Bitshållare med invändig sexkant12504
För skruvmejselinsatser, 
med flexibel axel, 
för inställningsarbeten.
ʻ

L invändig Klinga R
Kod mm a “ mm g S SEK
ʻ

18101016 260 1/4 150 168 10 187
ʻ

Skruvmejselhylsa54TX-T20
För invändig TORX®-skruv, storlek T20, 
1/2” a-anslutning, för fästskruvarna 
i strypspjällomkopplaren på L-Jetronic.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03100020 BMW 71 5 125
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-FOOT540-22
Storlek 22 mm, 3/8” a-anslutning, 
för efterdragning av genomströmningsventilen
i 2B4-förgasare, används med adapter nr 513.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02200022 BMW: Serie 3, 518, 520 64 1 450
ʻ

Adapter513
1/2” invändig till 3/8” utvändig.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

13030002 BMW: Serie 3, 518, 520 55 5 106
ʻ

Hylsa1062
Tolvkant, AS-fäste, 
storlek 27 mm, 1/2” a-anslutning, 
för insprutningsmunstycken 
i dieselmotor.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03830027 BMW: M 21: E30 = 324td, 
E28 = 524td, E34 = 524td, 
M 51: E36 = 325td, E34 = 525tds 255 5 498

ʻ

Specialringnyckel1023

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

41110013 Citroën: alla diesel
VW/Audi: Audi 80 L, CL, GL, CD, 
Golf, Jetta, Caddy, Passat, Santana 67 1 169

ʻ

Hylsa51-27
Långa, med tolvkant, storlek 27 mm, 
1/2” a-anslutning, för insprutnings -
munstycken i dieseldrivna
personbilar.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03020027 Mercedes-Benz 294 5 246
ʻ

Hylsa51-30
Storlek 30 mm, för insprutningsmunstycken.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03020030 Mercedes-Benz 341 5 250
ʻ

Hylsa3000
Med skarp tandning, 1,5 x 58 mm, 
1/2” a-anslutning, för förkammare 
med snedställd insprutning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03390001 Mercedes-Benz dieslar 185 10 463
ʻ

Specialförlängare3505

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

13210001 186 1 251
ʻ

Insexhylsa1054-13
För insexskruvar, storlek 13 mm, längd 70 mm, 
1/2” a-anslutning, för mässinghylsor 
på luftkylda insprutningsmunstycken.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03150713 VW/Audi: för motorer med 
insprutningssystem 130 5 271

ʻ

Enkel, med vinklat skaft, storlek 13 mm,
för åtdragning av fästskruvarna 
på insprutningspumpen.

!



288

10

?

? Specialverktyg för ventiler 
och kolvar

Ventiltätningstång11063
För avdragning av ventilspindelsäkring
och demontering av ventilfjäderhållaren
för VW-Audi-modeller med överliggande
kamaxel som Golf, Passat, Audi 80, 
Audi 100, BMW och Mercedes-Benz, glansförnicklad.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

74290001 250 340 1 441
ʻ

Ventiltätningstång11063/1
För avdragning av svåråtkomliga
ventilspindeltätningar på t.ex. motorer
med fyra ventiler. 
Skänklar och grepp av stål, brunerad.
Glansförnicklat handtag.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

74290002 270 330 1 510
ʻ

Ventilfjäderspännare11066
Glansförnicklad.

ʻ

klämbredd Käkar R
Kod storlek mm (2 st) g S SEK
ʻ

74122001 1 75–225 11066R/1 1200 1 766
74122003 2N 120–280 11066R/3 + R/4 3214 1 1462
ʻ

Reservklor11066R
För nr 11066, 2 styck/sats, härdade,
förnicklade.

ʻ

R
Kod storlek Utförande för nr g S SEK
ʻ

79120101 1 rak 11066/1 120 1 157
79120102 2 böjd 11066/1 120 1 157
79120201 3 rak 11066/2 103 1 157
79120202 4 böjd 11066/2 114 1 157
ʻ

Kolvringskompressorer11068
Av fjäderbandstål, 
med steglös inställning, 
med spännyckel. 

ʻ

klämbredd Höjd R
Kod storlek mm mm g S SEK
ʻ

74140000 0 40–75 50 105 1 201
74140001 1 1) 57–125 80 230 1 317
74140003 2 90–175 80 309 1 430
74140005 3 90–175 165 603 1 796
ʻ

1) Fiat-nr A 60 605 (Typ 126, 127, 128, X 1/9, 130, 131, 132, 850T, 238)
ʻ

Kolvringstänger11069
För montering och demontering av
kolvringar, glansförnicklad.

ʻ

för kolvringar L R
Kod storlek mm mm g S SEK
ʻ

74152001 1 1) 50–100 200 245 1 301
74152002 2 80–120 240 279 1 322
74152003 3 110–160 240 394 1 351
74152005 5 2) 60–160 220 194 1 370
ʻ

1) Fiat-nr A 60 182 (Typ 126, 127, 133, 850T)
2) Med vinklade käftar för skonsarmt och säkert arbete på kolvringar.
ʻ

Precisionsbladmått11095–11097
DIN 2275, DIN EN 10140, 
med förnicklad hållare, 
koniska blad.

ʻ

L R
Kod nr Storlekar mm g S SEK
ʻ

74240001 11095/13 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 
0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm 100 61 10 72

74240002 11095/20 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 
0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm 100 95 10 110

74240005 11097/26 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25/1000” 100 80 10 134

ʻ

Verktyg för ventilfjädermontering12108
Med två fäst- och två
tilhållsmöjligheter som även kan
bytas ut.
Passer nästan allan
personbilsmotorer, oftast utan
demontering av topplock.
ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

74570001 780 1 980
ʻ

Motorstetoskop12705
Stål, med plasthandtag och
singnalslang av plast.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

74060001 137 1 701
ʻ

Ventilslip12731
Med sugkopp.
ʻ

O R
Kod mm g S SEK
ʻ

74050020 20 58 5 52
74050025 25 54 5 52
74050030 30 66 5 54
74050037 37 65 5 59
ʻ

1–3

5
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Hylsa40-3

U
Sexkant, storlek 3 mm,
1/4” a-anslutning, för att lossa och dra 
åt skruvarna på expansionsventilen.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

01010003 BMW: X6 modell E71, 
7-serien modell F01/F02 7 10 52

ʻ

Ringnyckeltillsats732/10-10
Storlek 10 mm, för ventilinställning,
åtdragningsmoment 8 till 12 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58221010 BMW: alla utom diesel 44 1 321
ʻ

Insexhylsa1054-10
För insexskruvar, 
storlek 10 mm, längd 140 mm, 
1/2” a-anslutning, 
för topplocksskruvar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03151410 Mercedes-Benz 150 5 124
ʻ

Hylsa inv. XZN®3054X-M10
För invändiga flertandade skruvar
(XZN®), storlek M10, 
längd 140 mm, 1/2” a-anslutning,
för topplocksskruvar, för kardanskruvar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03261410 Mercedes-Benz 142 5 177
ʻ

Hylsa inv. trekant3054X-M12
Storlek M 12, för topplockskruvar,
med invändig trekant M 12.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03261412 Mercedes-Benz 160 5 160
ʻ

Hylsa inv. XZN®3004
För invändiga flertandade skruvar
(XZN®), storlek M12, 
längd 55 mm, 1/2” a-anslutning, 
för topplocksskruvar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03230012 Mercedes-Benz 75 5 241
ʻ

Sats: Hylsor inv. Ribe CV54CV/9
För skruv med invändiga splines
(Ribe CV). För arbeten på broms-
och topplocksskruvar.
Innehåll: M5; M6; M7; M8; M9; M10;

M12; M13; M14.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96030901 Fiat, Alfa 1420 1 1464
ʻ

Hylsor inv. Ribe CV54CV
För skruv med invändiga splines (Ribe CV).
längd 60 mm, 1/2” a-anslutning,
För arbeten på broms- och topplocksskruvar.

ʻ

R
Kod storlek Typ g S SEK
ʻ

03090007 M7 Fiat 78 5 144
03090008 M8 Fiat 78 5 113
03090009 M9 Fiat (1,2 l; 8V/16V) 92 5 158
03090010 M10 Fiat (1,2 l; 8V/16V) 95 5 127
1

03090012 M12 Fiat (2,0 l) 119 5 133
03090013 M13 Fiat, Alfa (t.ex. 1,6 l; 16V)123 5 187
03090014 M14 Alfa (t.ex. 1,6 l; 16V) 126 5 156
03090016 M16 Alfa (t.ex. 1,6 l; 16V) 163 5 170
ʻ

§ Specialverktyg för chassi, styrning

Hylsa40TX-E8
För utvändig TORX®-skruv, 
storlek E 8, 1/4” a-anslutning, 
för brytskruv i rattlås.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

01270008 BMW 10 10 65
ʻ

Öppen ringnyckel24-17x19

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

41081719 BMW 151 10 202
ʻ

Hylsa55-36
Sexkant, storlek 36 mm,
3/4” a-anslutning, för
vibrationsdämpare.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

05010036 BMW: Serie 5, 6 och 7, 
utom 518-520i 386 2 191

ʻ

Tolvkant, storlek 17 x 19 mm,
för rörkrökar på fläkthjulspumpen
(hydr. styrning).
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Kråkfotsnyckel - CROW-FOOT540-22

Storlek 22 mm, 3/8” a-anslutning,
för parallelstag.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02200022 BMW: Serie 3, 518, 520 64 1 450
ʻ

Adapter513
1/2” invändig till 3/8” utvändig.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

13030002 BMW: Serie 3, 518, 520 55 5 106
ʻ

Bits1417
För invändig TORX®-skruv, storlek T25; 
1/4” E-anslutning,
för skruvar i skjutbar taklucka E30.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

08130025 BMW 6 10 34
ʻ

Hylsa inv. XZN®3054X-M10
För invändiga flertandade
skruvar (XZN®), storlek M10,
för kardanskruvar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03261410 Mercedes-Benz 142 5 177
ʻ

Inneravdragare11060-3
Spännvidd 27–36 mm, för demontering 
av de koniska rullagrets yttering ur styrhuset,
för användning med mothåll 11061-2.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71160013 Mercedes-Benz 365 1 618
ʻ

Mothåll11061-2
För demontering av de koniska
rullagrets yttering ur styrhuset.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71170012 Mercedes-Benz 1500 1 760
ʻ

Hylsa46-19
Fiat-nr A 57 052,
med tolvkant, storlek 19 mm,  
3/8” a-anslutning, för främre fästskruv 
i den övre ledarmen i framhjulsupphängningen.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02020019 Fiat: 1500, 125 112 10 171
ʻ

Mässingdorn12495
Ø 20 mm, längd 200 mm, 
för ur- resp. islagning av hylsor,
lagerringar etc., montering av den mittre buiten i styrningen. 

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

77130000 VW/Audi 533 5 228
ʻ

% Specialverktyg för tändning 
och elsystem

Tändstiftshylsa3466
3/8” a-anslutning, med magnet,
ytterdiameter 25,5 mm, 
för djupt sittande tändstift.
ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

02140036 16-5/8 85 198 5 343
ʻ

Tändstiftshylsa4600
3/8” a-anslutning, med gummiinsats.

ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

02120036 16-5/8 60 88 10 165
ʻ

Tändstiftshylsa4660*
3/8” a-anslutning, med magnet,
utvändig sexkant, 19 mm.

ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

02130036 16-5/8 64 113 5 310
ʻ

* utgående dimension
ʻ

Tändstiftshylsa4606
3/8” a-anslutning, med gummiinsats.

ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

02130018 18-11/16 65 132 10 168
ʻ
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Rörhylsa för tändstift1042

3/8” a-anslutning.

ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

02230016 16-5/8 270 203 5 247
ʻ

Rörhylsa för tändstift1043
3/8” a-anslutning, extra lång, med gummiinsats,
för svåråtkomliga tändstift med djup
försänkning, M12 x 1,25 mm gängor.
Citroën: C5 med 2,0 l HPI-motor
Peugeot: 406 HPI
Renault: Twingo, Clio, Kangoo med motor 1,2 l, 16V

ʻ

A L R
Kod nr mm mm g S SEK
ʻ

02230014 1043 14 90 52 1 179
02231014 1043/1 14 250 144 1 226
ʻ

Tändstiftsnyckel46
3/8” a-anslutning, med gummiinsats.

ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

02020208 20,8-13/16 65 151 10 172
ʻ

Tändstiftshylsa51
1/2” a-anslutning.

ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

03020216 16-5/8 1) 83 137 10 204
03020208 20,8-13/16 1) 83 194 10 221
03250208 M20,8-13/16 2)* 83 230 10 279
ʻ

1) Med gummiinsats.
2) Med magnet.
* utgående dimension.
ʻ

Tändstiftshylsa51S
1/2” a-anslutning.

ʻ

A L R
Kod mm/” mm g S SEK
ʻ

03240208 20,8-13/16 1) 83 196 10 242
ʻ

1) Med gummiinsats.
ʻ

Gummiinsats5100
För 20,8 mm
(nr 46; 51; 51S).

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

09010001 5 5 13
ʻ

Tång för tändstiftskontakt10626
Smidd, med 45° vinkel, kurvade
käkar, för montering och
demontering av tändstiftskontakter.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76530001 195 223 1 370
ʻ

Tändstiftsborste12375
Av trä med mässingtråd 0,15 mm.

ʻ

L R
Kod mm Rader g S SEK
ʻ

74160001 150 3 x 5 18 10 18
ʻ

Verktyg för värmarens stift

Ringspärrnyckel25GK
Vinklad, lång, för svåråtkomliga stift
på värmaren (t. ex. på BMW,
Mercedes-Benz, Peugeot, Renault,
Seat, VW/Audi), storlek 8 mm för kontaktskenans skruvar, storlek
12 mm för dieselvärmarens stift, förkromad.

ʻ

A L R
Kod mm mm g S SEK
ʻ

41180812 8 x 12 255 156 1 513
ʻ

Tändstiftshylsa3047
Extra lång, för svåråtkomliga stift 
på värmaren, 3/8” a-anslutning,
storlek 10 mm, t. ex. för Renault,
VW/Audi TDi; storlek 12 mm 
för BMW, Mercedes-Benz 
(201, 202 fyr-ventils tecknologi), Ford, Opel, Renault.

ʻ

A L R
Kod mm mm g S SEK
ʻ

02180010 10 140 138 1 422
02180012 12 140 138 1 422
ʻ

Tång för värmarens stifthylsa10627
Smidd, kurvade käkar med slipat
grepp för att komma åt
svårtillgängliga anslutningar 
på värmaren (t. ex. BMW, Mercedes-
Benz, Peugeot, Renault, Seat, VW/Audi).

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76530004 220 262 1 591
ʻ

Hylsa46-12
Lång, med tolvkant, storlek 12 mm, 
3/8” a-anslutning, för glödstiften i dieselmotor.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02020012 BMW: 324d; 524d 57 10 154
ʻ
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Testverktyg för bilelektronik

Belysningsprovare12905
För bilelektronik, 6 till 12 och 24 V,
med nålspets, skyddskåpa, kabel
och klämma.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

77380001 120 73 10 85
ʻ

Spänningsprovare för bilar
(komplett sats)

7756

Provare för bilelsystem och
bilelektronik, 3 till 48 V, 2 lysdioder
visar spänning samt plus- eller
minuspol, komplett i plastficka.
Innehåll:
1 grundenhet med 1,5 m kabel,

testspets, inbyggd mekanisk
förskjutbar nål, 1 krokodilkontakt,

1 klämma.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

77560001 85 1 560
ʻ

Krokodilklämma7755

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

77550001 12 1 90
ʻ

& Specialverktyg för bromsar och hjul

ES 721/15/3/2

530 x 350 x 40 mm, 6 delar
ʻ

R
Kod g SEK
ʻ

96838172 5012 6081
ʻ

nr 2309K 1/2” a 17; 19; 20,8 mm-13/16”
ʻ

nr 721/15 30–150 N m
ʻ

nr 35c Pkw 17; 19; 22; D 1/2”
ʻ

nr 10599/2 245 mm
ʻ

83812087 Tom insats 299 255
ʻ

Fälgkors
DIN 3119/ISO 6788. 
Med smitt mittstyke, 
inpressade armar med långa,
smidda hylsor, kromlegerat stål,
förkromade.

ʻ

A L R
Kod nr mm/” mm g S SEK
ʻ

43030006 35c Pkw 17; 19; 22; D 1/2” 400 2058 1 1040
43030005 34c Lkw 24; 27; 32; D 3/4” 700 5053 1 1604
ʻ

Däckmonteringsjärn
Lätthanterligt, med kraftig,
ändamålsenlig konstruktion,
kromlegerat stål.

ʻ

L R
Kod nr mm g S SEK
ʻ

74010400 39 Pkw 400 383 5 267
74010600 39/1 Lkw 600 897 5 402
74010602 39/2 Lkw 600 1172 5 316
74010603 39/3 Lkw 600 642 5 269
ʻ

e Hylsor51S

P Q
Långa, DIN 3124/ISO 2725-1, HPQ-högvärdigt stål, förkromade.

t2

t1

d 3

ʻ

A d1 d2 d3 L t1 t2 R
Kod mm/” mm mm mm mm mm mm g S SEK
ʻ

03240208 20,8-13/16 1) 27,7 26 20 83 22 66,2 196 10 242
ʻ

1) Med gummiinsats för tändstift, för åtdragning och lossning av hjulmuttrar
på japanska personbilar.
ʻ
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c Krafthylsor - IMPACT2309

1/2” a-anslutning, för maskinell
dragning, långa, med reducerad ytterdiameter,
kromlegerat stål, brunerade.

ʻ

A d1 d2 L t R
Kod mm mm mm mm mm g S SEK
ʻ

23090017 17 25,7 30 85 68 242 5 297
23090019 19 28,2 30 85 67,5 257 5 297
23090208 20,8 30,7 30 85 66,5 272 5 333
23090022 22 32 30 85 66,5 311 5 333
ʻ

För hjulmuttrar.
ʻ

c Hylsa för hjulmuttrar2309K
Med plastförlängning som skyddar
både skruvar, muttrar, hjul och hål.

ʻ

A a L O R
Kod mm “ mm mm g S SEK
ʻ

23091017 17 1/2 87 32 242 1 374
23091019 19 1/2 87 32 250 1 393
23091208 20,8 1/2 87 32 265 1 390
ʻ

Hjulviktstång10599/2
registrerad design, med avbitare 
för att klippa balanseringsvikter
(med eller utan häftfolie),
kromvanadium, förkromad.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76294003 245 319 1 587
ʻ

Bromsfjädertänger10613
För nitade bromsbelägg,
kromvanadium, glansförnicklade.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76413001 210 245 6 292
76413002 330 380 6 374
ʻ

Bromsfjädertång10613/1
Med rörlig räfflad bricka, 
för nitade och limmade
bromsbelägg.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76413021 330 461 2 642
ʻ

Bromsfjädertång10613/2*
För montering och demontering av
clips på trumbromsar, t. ex.
Mercedes-Benz, typ 168, A-klass,
Renault Clio och Twingo från augusti
2002.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76413022 235 221 1 532
ʻ

* utgående dimension
ʻ

Fil för bromsbalk12371
För avlägsnande av damm, 
rost och smuts från
bromsbalkutrymmet.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

74540101 260 104 5 372
ʻ

Stålborste12373
Extra smalt utförande.

ʻ

L R
Kod mm Rader g S SEK
ʻ

77440001 230 2 70 10 97
ʻ

Skjutmått för bromsskiva12900/2N
DIN 862, för mätning av
bromsskivans tjocklek på bilar och
motorcyklar utan demontering,
rostfritt stål, med låsskruv och
släpande vernierskala (1/10 mm),
i trålåda.

ʻ

mätområde arbetsdjup R
Kod mm mm g S SEK
ʻ

77371003 60 55 233 1 1248
ʻ

Insexhylsa1049-9
För insexskruvar, storlek 9 mm, 
3/8” a-anslutning, för bromsar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02151009 BMW, MINI 62 5 103
ʻ

Insexhylsa54-7
För insexskruvar, storlek 7 mm, 
1/2” a-anslutning, för byte av bromsbelägg.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03050007 BMW: 518, 520i, 525i, 528i 75 5 96
ʻ
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Öppen ringnyckel-insticksverktyg733/10-11

Storlek 11 mm, används tillsammans med
SERVICE-MANOSKOP-momentnyckel nr 730/5, 
för bromsledningsförskruvningar och luftskruvar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58231011 Mercedes-Benz 55 1 347
ʻ

Öppen ringnyckel-insticksverktyg733/10-12
Storlek 12 mm, för huvmuttrar
på bromstryckregulatorn, 
åtdragningsmoment 15 till 18 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58231012 BMW 59 1 347
ʻ

Öppen ringnyckel-insticksverktyg733/10-14
Storlek 14 mm, för huvmuttrar i huvudbromscylinder,
åtdragningsmoment 16 till 25 N m (BMW), 
för bromsledningsförskruvningar och luftskruvar (Mercedes-Benz).

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58231014 BMW, Mercedes-Benz 60 1 347
ʻ

Öppen ringnyckel-insticksverktyg733/10-17
Storlek 17 mm, för huvmuttrar i huvudbromscylinder,
åtdragningsmoment 16 till 25 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58231017 BMW 64 1 347
ʻ

Öppen ringnyckel-insticksverktyg733/10-19
Storlek 19 mm, för huvmuttrar i bromstryckregulatorn,
åtdragningsmoment 30 till 40 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58231019 BMW 80 1 347
ʻ

Sats: Hylsor inv. Ribe CV54CV/9
För skruv med invändiga splines
(Ribe CV). För arbeten på broms-
och topplocksskruvar.
Innehåll: M5; M6; M7; M8; M9; M10;

M12; M13; M14.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96030901 Fiat, Alfa 1420 1 1464
ʻ

Hylsor inv. Ribe CV54CV
För skruv med invändiga splines (Ribe CV).
längd 60 mm, 1/2” a-anslutning,
För arbeten på broms- och topplocksskruvar.

ʻ

R
Kod storlek Typ g S SEK
ʻ

03090007 M7 Fiat 78 5 144
03090009 M9 Fiat (1,2 l; 8V/16V) 92 5 158
03090013 M13 Fiat, Alfa (t.ex. 1,6 l; 16V) 123 5 187
ʻ

/ Specialverktyg för oljebyte

Oljefiltertång1015
För lossning av oljefilter i personbilar.

ʻ

a klämbredd totalhöjd klolängd R
Kod “ mm mm mm g S SEK
ʻ

74620002 3/8 68–120 65 50 530 1 939
ʻ

Specialhylsa3045
För oljefilter, storlek 74 mm, 
14-kant, med utvändig sexkant
storlek 22 mm diameter.

ʻ

totalhöjd R
Kod mm g S SEK
ʻ

74370001 52 131 1 171
ʻ

Specialhylsa3045K
För oljefilter, storlek 74 mm, 
14-kant, med utvändig sexkant
storlek 22 mm diameter.

ʻ

totalhöjd R
Kod mm Typ g S SEK
ʻ

74370003 44 t.ex. Ford Mondeo 
från 02/2002 104 1 168

ʻ
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Specialhylsor3046

För demontering och montering av
oljefilter-skydd vid byte av oljefilter

ʻ

A a R
Kod mm “ Typ g S SEK
ʻ

02111032 32 3/8 t.ex. Audi, MAN, Opel Astra, 
Corsa, VW Passat 130 1 192

02111036 36 3/8 t.ex. BMW, Mercedes-Benz 
personbilar, 100 D Transporter, 
MAN, Opel Vectra B DI 16V, 
VW Lupo 1,2 TDi, Bj. 99 171 1 231

ʻ

Bandnyckel12005
För oljefilter och ömtåliga bultar upp
till 140 mm diameter.

ʻ

L R
Kod nr mm g S SEK
ʻ

76500001 12005 450 264 1 277
79150001 12005/1 1) 450 68 1 107
ʻ

1) Reservband.
ʻ

Oljefiltertänger12007
Justerbart från 80 till 110 mm diameter, 
härdade halkfria tänder ger säker användning.

ʻ

L R
Kod nr mm g S SEK
ʻ

76521001 12007/1 1) 150 226 1 321
76521002 12007/2 2) 240 319 1 392
ʻ

1) Med 1/2” a.
2) Med dragarm.
ʻ

Insexhylsa54-14
För insexskruvar,
storlek 14 mm-1/2”a-anslutning,
för lossning/åtdragning av
oljepluggar.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03050014 Mercedes-Benz 135 5 131
ʻ

Sexkantnyckel10765-12
Fiat-nr A 5013,
för insexskruvar, lång, storlek 12 mm,
för avtappningspluggar i motor, 
för växellåda och bakaxel.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

43210012 Fiat 287 5 67
ʻ

Insexhylsa1054-13
För insexskruvar, storlek 13 mm, 
längd 70 mm, 1/2” a-anslutning, 
för motorns oljeavtappningsplugg.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03150713 Lancia 130 5 271
ʻ

Pluggnyckel1058
Bockad, storlek 8 och 10 mm
utvändig fyrkant, för
avtappningspluggarna
på växellåda, differential, 
oljetråg.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

44730810 Peugeot, Renault 314 5 233
ʻ

Insexhylsa - insex1054KK-5
Sexkant med kula, storlek 5 mm,
längd 238 mm, 1/2” a-anslutning, för
insexskruvar med upp till 25° vinkel på svåråtkomliga ställen i motor och
oljetråg; NV 5 mm för fästsskruvarna till oljetråget på 5-cyl.-dieselmotorn 
i Transporter T4.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03310005 VW/Audi 145 5 210
ʻ

Insexhylsa - insex1054KK-8
Storlek 8 mm, längd 238 mm.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03310008 VW/Audi 154 5 238
ʻ

12007/1

12007/2
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( Specialverktyg för motor 
och växellåda

Kopplingscentrerverktyg12735
8 delar, består av 
1 kopplingscentrerdorn, 

220 mm lång;
1 kombinerad förskjutbar kon/konisk

styrhylsa, koniska styrhylsor från
22,2 till 25,2 mm;

1 förskjutbar konisk styrhylsa,
avsmalande i båda ändarna,
kondiameter 16 till 21 mm; 

5 koniska hylsor med två storlekar
vardera, kondiameter 12 till 20 mm, i trålåda, 255 x 81 x 38 mm.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

74480000 650 1 1200
ʻ

Hylsa50TX-E10
För utvändig TORX®-skruv, storlek E10, 
1/2” a-anslutning, för fästskruvar på GETRAG-växellåda
260 samt på automatiska växellådor på amerikanska
och japanska modeller.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03270010 BMW 53 10 101
ʻ

Hylsa50TX-E12
Storlek E12.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03270012 BMW 55 10 102
ʻ

Hylsa50TX-E14
Storlek E14.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03270014 BMW 56 10 105
ʻ

Hylsa inv. TORX®54TX-T27
För invändig TORX®-skruv, storlek T27, 
1/2” a-anslutning, för kopplingdonen 
i automatisk växellåda 3HP 22, 4HP 22.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03100027 BMW 72 5 125
ʻ

Bits1418
För invändig TORX®-skruv, storlek T27, 
1/4” E-anslutning, för kopplingdonen 
i automatisk växellåda 3HP 22, 4HP 22.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

08130027 BMW 6 10 34
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730N/5

10–50 N m, med anslutning 
för insatsverktyg, för dragning 
av ZF-kopplingsdon samt för inställning av bromsband 
BW 65 i automatisk växellåda.
För spärrnyckeltillsats nr 735/10.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

50181005 BMW 831 1 2769
ʻ

Spärrhuvud735/10
Omställbar, 1/2” a-anslutning.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

58250010 147 1 725
ʻ

Monteringstång, special6547
För låsringar på växellådans utgående
axel (alla GETRAG-växellådor 
och ZF-växellådor S4-18/3).

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

65474170 BMW 154 1 324
ʻ

Insexhylsa3049-8
För insexskruvar, storlek 8 mm, 
längd 24 mm, 3/8” a-anslutning, för
lossning/åtdragning av fästskruvar 
för viskofläktkopplingen.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02152408 Mercedes-Benz 28 5 109
ʻ

Hylsa51-27
Med tolvkant, storlek 27 mm, 
1/2” a-anslutning, för genomvridning
av motorn med sexkantskruven
på vevaxeln.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03020027 Mercedes-Benz 294 5 246
ʻ

Insexhylsa1054-10
För insexskruvar, storlek 10 mm,
längd 140 mm,
1/2” a-anslutning, 
för arbeten i personbilsmotorer.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03151410 Mercedes-Benz 150 5 124
ʻ
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Inneravdragare11060-1a

Spännvidd 16–20 mm,
för vevaxelns tätningsring och lager,
används med mothåll nr 11061-1.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71160021 Mercedes-Benz 120 1 517
ʻ

Mothåll11061-1

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

71170011 654 1 492
ʻ

Inneravdragare11060-2
Spännvidd 20–27 mm, 
för mellanhjulets
lagerbussning i oljepumpens
drivning, används med mothåll 
nr 11061-2.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71160012 Mercedes-Benz 131 1 582
ʻ

Mothåll11061-2

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

71170012 1500 1 760
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730/2

4–20 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

50180002 VW/Audi 315 1 2222
ʻ

Fyrkanttillsats734/5
3/8” a-anslutning, 
används med
SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel nr 730/2.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58240005 VW/Audi 76 1 278
ʻ

Tvåhålsmutterdragare12717
Bockad, tappavstånd 18 mm,
tappdiameter  O 2,9 mm, 
längd 140 mm, för kuggremmens
spännrulle 1,6-l-dieselmotor.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

44700018 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80 75 10 114
ʻ

) Specialverktyg, diverse

Kedjeröravskärare157
Steglös, med vridhandtag, 
även för ädelstålrör med 
upp till 1,8 mm väggtjocklek,
kedjelängd 270 mm.

ʻ

G R
Kod mm g S SEK
ʻ

60110001 25–75 705 1 1331
ʻ

KedjaK157
ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

69130001 183 1 957
ʻ

Specialförlängare1225
Kurvad, för lossning resp. åtdragning
av magnetkopplingen 
i dieselpumpar. 

ʻ

D R
Kod “ g S SEK
ʻ

12250001 3/8 128 5 213
ʻ

Tång för slangklämma10614
För självspännande slangklämmor,
glansförnicklad.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76460000 220 293 1 322
ʻ

Tång för slangklämma - CLIC10615/1
för CLIC-slangklämmor 
t. ex. Alfa Romeo, Audi, BMW, 
Opel, Peugeot, VW.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76460013 200 189 1 482
ʻ



298

10

)
Tång för slangklämma10623/1

registrerad design, med vridbara
backar och flera låsningslägen,
enhandsfattning även vid stor
spännvidd genom den variabla
leden, speciellt för 12 och 15 mm
breda slangklämmor, t. ex. Alfa Romeo, Audi,  Citroën, Fiat, Ford,
Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76460012 290 414 1 737
ʻ

Tång för slangklämma10623/2
registrerad design, med Bowden
kabel och flerlås position, speciellt för
12 och 15 mm snabbstål slangklips.
Användbar för kalla och varma
system up till en diam. på 42 mm i
trånga utrymmen för att placera
Bowden kabel. Längd 610 mm. Även praktisk för svåråtkomliga ställen tack
vare Bowden-kabeln, t.ex. Alfa Romeo, Audi,  Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-
Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76540001 300 565 1 1271
ʻ

Reservkabel, Bowden till nr 10623/2
ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

79540001 120 1 378
ʻ

Tång för öronklämmor10625
För montering av klämmor 
med 1 eller 2 öron på axelhylsor,
kylare och bränsleledningar t. ex. för
Audi, BMW, Ford, GM, Honda,
Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, VW, kvalitetsstål, svartlackerad.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76540002 225 340 1 303
ʻ

Tång för slangklämma10625/2
För korrekt stångning av steglösa
slangklämmor utan öron för
axelhylsor på Audi, Mercedes-Benz,
Toyota och VW. Kvalitetsstål,
förnicklad, brunerade grepp.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76540003 200 173 1 494
ʻ

Gängtappar12001-1*
M 20 x 1.5 För snabb, precis
gängning av aluminium bultar för 
air-condition slangar i bilar och andra
hydrauliska kontakter. T.ex. för Audi,
Opel, VW. Patenterad, där slangkoppel kan hållas inifrån. 
Tillverkad av högkvalitativt HSSG M2 stål. 
Användes med 13 mm sexkant för T-handtag eller 13 mm hylsa.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

72100005 125 164 1 1248
ʻ

* utgående dimension.
ʻ

Packningsskrapa12718
Specialstål, för borttagning av
packningar på förgasare, ventil och
topplock. 

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

72030101 265 160 5 201
ʻ

Avdragare12763
Med tvärgrepp, förkromade med
svarta doppade handtag. 
För avdragning av gummilöglorna i
avgasrörsupphängningen, för
samtliga personbilar utom Ford.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

74200001 210 100 5 151
ʻ

Klipstång12771
För att lossa clips i dörrar och
dörrsidor samt på gummilister mm.
Led och kräftar av härdat stål,
stålhandtag.

ʻ

L R
Kod mm g S SEK
ʻ

76480001 230 182 1 379
ʻ

Bensinslangklämma12975
Kapacitet upp till O 20 mm, 
för avdragning av slangledningar.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

74340001 38 10 83
ʻ
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Bits1435

U
För invändig TORX®-skruv, storlek T55, 
5/16” E-anslutning, för att manövrera skruvarna 
på baksätet, används tillsammans 
med bithållarverktyget nr 736/40.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

08140055 BMW: X6 Modell E71, 
7er Serie Modell F01/F02 20 10 65

ʻ

Bitshållare736/40
Insexkant 5/16”, 
används med 
BIT-skruvmejselinsats nr 1435.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58261040 BMW: X6 Modell E71, 
7er Serie Modell F01/F02 112 1 446

ʻ

Bits1445
För invändig TORX®-skruv, storlek T30, 
1/4” E-anslutning, för skruvarna 
på hjulhjusets givare (modeller med krockkudde).

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

08160030 BMW 6 10 49
ʻ

Sexkanthylsa12506-6
Böjlig, storlek 6 mm, 
för slangklämmor på kylvätskeslangar,
max. åtdragningsmoment 8 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

43100206 BMW 167 10 168
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-RING440-17
Storlek 17 mm, 3/8” a-anslutning, 
för insugnings- resp. tryckledningen 
i expansionsventilen för klimatanläggningen. 

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02190017 Mercedes-Benz 40 1 479
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-RING440-19
Storlek 19 mm.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

02190019 40 1 469
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-RING440-22
Storlek 22 mm.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

02190022 57 1 488
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-RING440-24
Storlek 24 mm.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

02190024 57 1 488
ʻ

Spärrhuvud735/20
Omkopplingsbar, 1/2” D-anslutning, 
för SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel nr 730/12 
och 730/20, för allmänt
underhållsarbete.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58250020 Mercedes-Benz 302 1 778
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730R/5

6–50 N m, 3/8” D-anslutning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96502005 Mercedes-Benz 945 1 3101
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730R/12

25–130 N m, 1/2” D-anslutning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96502012 Mercedes-Benz 1410 1 3452
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730R/20

40–200 N m, 1/2” D-anslutning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96502020 Mercedes-Benz 1555 1 3666
ʻ
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Inneravdragare11060-1

Spännvidd 12–16 mm,
för utdragning av kullager,
packningsringar, låsringar, 
lagerhylsor etc.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71161011 Mercedes-Benz 110 1 517
ʻ

Inneravdragare11060-2
Spännvidd 20–27 mm.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71160012 Mercedes-Benz 131 1 582
ʻ

Inneravdragare11060-3
Spännvidd 27–36 mm.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71160013 Mercedes-Benz 365 1 618
ʻ

Inneravdragare11060-5
Spännvidd 36–46 mm.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71160015 Mercedes-Benz 385 1 856
ʻ

Inneravdragare11060-6
Spännvidd 46–58 mm.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

71160016 Mercedes-Benz 558 1 1087
ʻ

Mothåll11061-1
För invändig utdragare nr 11060/0–2,
för lager, tätningar och bussningar.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

71170011 654 1 492
ʻ

Mothåll11061-2
För invändig utdragare nr 11060/3–7.

ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

71170012 1500 1 760
ʻ

Sexkanthylsa12506-7
Böjlig, storlek 7 mm, 
för gänga i snäcka slangklämmor
på kylvätskeslanger,
max. vridmoment 8 N m.
ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

43100207 Mercedes-Benz 168 10 169
ʻ

Sexkantnyckel10760CV-
2,5–17

Fiat-nr A 89601 till A 89611,
för insexskruvar, storlek 2,5 mm 
till 17 mm (se sid 204).

MANOSKOP-momentnyckel,
standard

720Nf/80

160–800 N m, 3/4” a-anslutning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

50190081 VW: LT Syncro 6102 1 8745
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730/5

5–50 N m, för allmänna
underhållsarbeten.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

50180005 VW/Audi 805 1 2400
ʻ

Ringnyckeltillsats732/10-13
Storlek 13 mm, används 
med SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel nr 730/5.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58221013 VW/Audi 55 1 321
ʻ

Spärrnyckeltillsats735/10
Omställbar, 1/2” D-anslutning, 
används med SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel nr 730/5. 

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58250010 VW/Audi 147 1 725
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730/20

40–200 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

50180020 VW/Audi 1250 1 2887
ʻ
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Spärrnyckeltillsats735/20

Omställbar, 1/2” D-anslutning,
används med
SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel nr 730/20.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58250020 VW/Audi 302 1 778
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730/40

80–400 N m.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

50180040 VW/Audi 1880 1 4230
ʻ

Spärrnyckeltillsats735/40
Omställbar, 1/2” D-anslutning,
används med
SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel nr 730/40.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

58250040 VW/Audi 510 1 1153
ʻ

Skruvmejselbits1421
För invändig TORX®-skruv, 
utvändig E 1/4” C 6,3 storlek T45, 
längd 26 mm, för användning till dörrgångjärn.
Verktyg:
t. ex. vändbar spärrnyckel nr 735/4B och spärrnyckelhållare nr 1820
eller vändbar spärrhållare nr 735/4B och momentnyckel.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

08130045 VW: Golf III 8 10 43
ʻ

Specialverktyg för lastbilar

Fälgkors
DIN 3119/ISO 6788. Med smitt
mittstyke, inpressade armar med
långa, smidda hylsor, 
kromlegerat stål, 
förkromade.

ʻ

A L R
Kod nr mm/” mm g S SEK
ʻ

43030005 34c Lkw 24; 27; 32; D 3/4” 700 5053 1 1604
43030006 35c Pkw 17; 19; 22; D 1/2” 400 2058 1 1040
ʻ

Däckmonteringsjärn
Lätthanterligt, med kraftig,
ändamålsenlig konstruktion,
kromlegerat stål.

ʻ

L R
Kod nr mm g S SEK
ʻ

74010600 39/1 Lkw 600 897 5 402
74010602 39/2 Lkw 600 1172 5 316
74010603 39/3 Lkw 600 642 5 269
74010400 39 Pkw 400 383 5 267
ʻ

Luftfiltertång1068
För lossning av filterpatroner i
luftbromssystem (lastbilar).

ʻ

a klämbredd totalhöjd klolängd R
Kod “ mm mm mm g S SEK
ʻ

74620011 1/2 100–145 85 60 925 1 2543
ʻ
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c Krafthylsor - IMPACT2609
1” a-anslutning, för maskinell dragning, långa, 
med reducerad ytterdiameter, kromlegerat stål, brunerade.

ʻ

A d1 d2 L t R
Kod mm mm mm mm mm g S SEK
ʻ

26090027 27 42,3 54 110 80 1001 2 671
26090030 30 46 54 110 79,5 1047 2 737
26090032 32 48,5 54 110 79 1015 2 778
26090033 33 49,8 54 110 78,5 1102 2 778
ʻ

För hjulmuttrar.
ʻ

Öppen ringnyckel24-17x19
Med tolvkant, storlek 17 x 19 mm,
för alla gängade anslutningar 
i insprutningsledningar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

41081719 Mercedes-Benz 151 10 202
ʻ

Hylsa51-30
Lång, med tolvkant, storlek 30 mm,
1/2” a-anslutning,
för munstycksfästen.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03020030 Mercedes-Benz 341 5 250
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-RING440-27MB
För inställning av elektronisk
dieselreglering i 440-hk-motorer.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02191027 Mercedes-Benz 92 1 591
ʻ

Tappnyckel3678
Längd 72 mm, 1/2” a-anslutning,
för tryckmutter i munstycksfästen.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03810001 Mercedes-Benz 153 5 406
ʻ

Insexhylsa1054-10
För insexskruvar, storlek 10 mm,
längd 140 mm, 
1/2” a-anslutning, 
för topplocksskruvar.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03151410 Mercedes-Benz 150 5 124
ʻ

Hylsa inv. XZN®3054X-M12
För invändig flertandade skruvar
(XZN®), storlek 12, längd 140 mm, 
Ø 11,5 mm, 1/2” a-anslutning
för topplocksskruvar med invändig flertandad skalle M 12.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03261412 Mercedes-Benz 160 5 160
ʻ

Kolvringskompressor11068-2
Av specialfjäderbandstål
med steglös inställning, 
med spännyckel, spännområde Ø 90-175 mm.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

74140003 Mercedes-Benz 309 1 430
ʻ

Hylsa55-30
Storlek 30 mm, med sexkant, 
3/4” a-anslutning
för främre fjäderbygelmutter.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

05010030 Mercedes-Benz 313 5 184
ʻ

Hylsa55-36
Storlek 36 mm, för bakre fjäderbygelmutter.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

05010036 Mercedes-Benz 386 2 191
ʻ

c Krafthylsor - IMPACT2509
3/4” a-anslutning, för maskinell dragning, långa, med reducerad diameter,
kromlegerat stål, brunerade.

ʻ

A d1 d2 L t R
Kod mm mm mm mm mm g S SEK
ʻ

25090027 27 40,5 44 100 72,5 672 2 545
25090030 30 44,3 44 100 72,5 728 2 591
25090032 32 46,8 44 100 72 778 2 630
25090033 33 48 44 100 72 803 2 642
ʻ

För Trilex-hjul.
ʻ
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Öppen ringnyckel24-10x12
Med sexkant, storlek 10 x 12 mm,
för allmänna underhållsarbeten.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

41081012 Mercedes-Benz 59 10 165
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-RING440-30
Storlek 30 mm, 1/2” a-anslutning
för hydraulikledning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

03190030 Mercedes-Benz 155 1 612
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-FOOT540-19
Storlek 19 mm, för åtdragning av
anslutningar i tryckluftsystem in nya
lätta lastbilsserien.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

02200019 Mercedes-Benz 64 1 334
ʻ

Kråkfotsnyckel - CROW-FOOT540-24
Storlek 24 mm.
ʻ

R
Kod g S SEK
ʻ

02200024 60 1 460
ʻ

SERVICE-MANOSKOP-
momentnyckel

730R/2

4–20 N m, 3/8” D-anslutning, 
för åtdragning av anslutningar
i tryckluftsystem in den nya lätta
lastbilsserien.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96502002 Mercedes-Benz 455 1 2923
ʻ

Momentnyckelsats730R/40/32
32 delar, i plåtlåda, för allmänna
underhållsarbeten;
innehåll:
1 SERVICE-MANOSKOP 

nr 730/40, 80–400 N m,
1 spärrnyckeltillsats nr 735/20,

omställbar, 1/2” D-anslutning;
1 fyrkanttillsats 

nr 734/20, 1/2” D-anslutning;
7 öppna fasta nycklar 

nr 731/40, storlek 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm
1 nr 3731/40 storlek 24 mm;
7 ringnyckeltillsatser nr 732/40, storlek 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm;

10 tolvkanthylsor nr 50, storlek 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30, 
32 mm

4 verktyg, 1/2” a-anslutning:
1 T-handtag nr 506
1 förlängare 255 mm nr 509/10
1 förlängare 130 mm nr 509/5
1 förlängare 55 mm nr 509/2, 1/2” a-anslutning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96502053 Mercedes-Benz 9739 1 14136
ʻ

Sats: insexhylsor54/12
För insexskruvar, i plåtlåda, 
för allmänna underhållsarbeten; 
innehåll:
12 insexnycklar nr 54, 

storlek 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 17, 19 mm,
nr 3054/8, nr 1054/10, 
1/2” a-anslutning.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

96030503 Mercedes-Benz 2131 1 1752
ʻ

MANOSKOP-momentnyckel,
standard

721Nf/80

160–800 N m, 3/4” D-anslutning
för allmänna underhållsarbeten.

ʻ

R
Kod Typ g S SEK
ʻ

50200081 Mercedes-Benz 7222 1 11229
ʻ




