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4.��Åtgärder��vi��första��hjälpen��
��
Allmän��hänvisning:��
Tag��genast��av��förorenade��kläder.��
Inandning:��
Sök��frisk��luft.��Sök��läkare��om��obehag��kvarstår.��
Hudkontakt:��
Tvätta��noggrant��med��vatten��och��tvål.��
Ögonkontakt:��
Spola��öppna��ögon��i��flera��minuter��under��rinnande��vatten.��Rådfråga��läkare��om��symptomen��kvarstår.�
Förtäring:��
��
�

5.��Brandbekämpningsåtgärder��
��
Lämpligt��bekämpningsmedel:��Vattendimma,��skum,��koldioxid,��pulver.��
Av��säkerhetsskäl��olämpliga��bekämpningsmedel:��Vatten��stråle��detta��kan��sprida��branden��
Speciella��risker��som��uppstår��genom��ämnet,��dess��förbränningsprodukter��eller��gaser:��Vid�
uppvärmning��eller��i��hädelse��av��brand��bildas��giftiga��gaser.����
Vid��brand��kan��frigöras:��
Kolmonoxid��(CO)��
Koldioxid��(CO2)��
Kväveoxider��(NOx)��
Skyddsutrustning:��Inga��speciella��åtgärder��krävs��
��
Aerosolbehållare��kan��explodera. 
����
��
�

6.��Åtgärder��vid��oavsiktliga��utsläpp��
��
Personliga��skyddsåtgärder: Skyddsutrustning��se��punkt��8.��Håll��oskyddade��personer��på��avstånd.�
Miljöskyddsåtgärder:��Inga��speciella��åtgärder��krävs.��
Saneringsmetoder: Förorenat��material��hanteras��enligt��punkt��13.��Sörj��för��god��ventilation. 
�

7.��Hantering��och��lagring��
��
Hantering:����
Säker��hantering:��Förpackningen��hanteras��och��öppnas��försiktigt.��
Brand��och��explosions��risker:��Åtskilt��från��antändningskällor.��Rökning��förbjuden.��Vid��tag��åtgärder��mot�
statisk��elektricitet.��Varning:��tryckbehållare.��Skyddas��mot��solljus��och��temperaturer��över��50°C.��Får��
inte��punkteras��eller��brännas,��gäller��även��tom��behållare.��Spraya��inte��mot��öppen��låga��eller��glödande��
material.����
��
��
��
��
�������������������� �� ��
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Förvaring:��
��
Krav��på��lagerutrymme��och��behållare:��Förvaras��svalt.��Reglerna��för��lagring��av��aerosolbehållare��måste��
följas.��Lösningsmedelbeständigt��och��tätt ��golv.��
Samlagring:��Hålls��avskilt��från��oxidationsmedel.��
Ytterligare��lagrings��upplysning:��Förpackningen��förvaras��väl��tillsluten��på��sval��torr��plats��som��är��väl��
ventilerad.��Skyddas��mot��värme��och��direkt��solljus.����
Lagerklass:��2B��–��Aerosolförpackning.��Förvaras��i��enlighet��med��lokal��brandmyndighets��krav.��
��
��
��
��

8.��Begränsning��av��exponeringen/personligt��skydd
��
Tekniska��skyddsåtgärder: Inga��närmare��detaljer,��se��avsnitt��7 
Arbetsplats��gränsvärden:��
Ämne�� 124�r38�r9��Koldioxid�� Anmärkning�� ��

NGV�� 5000��ppm,��9000mg/m³�� TGV �� KTV�� 10000��ppm,��18000mg/m³��

Ämne�� 67�r64�r1��Aceton�� Anmärkning�� ��

NGV�� 250��ppm,��600mg/m³�� TGV �� KTV�� 500��ppm,��1200mg/m³��

Ämne�� �� Anmärkning�� ��

NGV�� �� TGV �� KTV�� ��

Ämne�� �� Anmärkning�� ��

NGV�� �� TGV �� KTV�� ��

Ämne�� �� Anmärkning�� ��

NGV�� �� TGV �� KTV�� ��

Ämne�� �� Anmärkning�� ��

NGV�� �� TGV �� KTV�� ��
��
Tilläggsinformation:����
Personlig��skyddsutrustning:��
Allmän��skydds��och��hygien��åtgärd:��Förvaras��åtskilt��från��livsmedel��och��djur.��Ta��av��Förorenade��kläder.��
Tvätta��händer��innan��raster��och��efter��arbetets��slut.��Undvik��kontakt��med��ögonen.��
 
��

��

� � � �� � � � � �� �
� � � �� � � � � �� �
�� �� �� ��������
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Andningsskydd:��Vid��otillräcklig��ventilation��ska��andningsskydd��med��friskluftstill försel��användas.��
Korttidsfilter��–��A�rP2��
Handskydd: Butylgummi.��Handskmaterialet��måste��vara��tätt ��och��beständigt��mot��
produkten/ämnet/preparatet.��
Inget��handskskydd��finns��att��rekommendera��på��grund��av��att��inga��tester��har��utförts.��Val��av��
handskmaterial��ska��göras��beaktande��av��penetrationstider,��för��spridning��och��nedbrytning. 
Handskydds��material:��Valet��av��en��lämplig��handske��beror��inte��bara��på��materialet��utan��även��av��andra��
kvalitetskriterier��och��varierar��från��olika��tillverkare. Då��produkten��består��av��flera��ingredienser,��kan��
handskens��material��inte��anges��utan��måste��kontrolleras��före��användning. 
Genomträngningstid��på��handskmaterial:��Den��exakta��genomträngningstiden��har��handsktillverkaren.��
Ögonskydd:��Skyddsglasögon��(DIN��EN��166).��
Kroppsskydd:��Arbetskläder.��
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9.��Fysikaliska��och��kemiska��egenskaper
��
Utseende�� Aerosol�� Övre��explosionsgräns�� 15,0��Vol.��%��
Färg�� Färglös�� Undre��explosionsgräns�� 1,5��Vol.��%��
Lukt�� Produktspecifik�� Ångtryck��vid��20°C�� 8300��kPa��
Smältpunkt�� �� Densitet��vid��20°C�� 0,712��g/cm³��
Kokpunkt�� �r44°C�� Löslighet��i��vatten�� Olöslig��
Flampunkt�� �r97°C�� pH�rvärde�� ��
Tändtemperatur�� 365°C�� Viskositet�� ��
Självantändning�� Inte��självantändlig�� Dynamisk�� ��
Explosiva��egenskaper�� Bildandet��av��explosiva��

blandningar��kan��uppstå
Lösningsmedel��VOC/EU�� 97,00��%��

10.��Stabilitet��och��reaktivitet��
��
Termisk��nedbrytning/��Förhållande��som��bör��undvikas: Ingen��nedbrytning��om��det��används��enligt��
anvisningarna. 
Farliga��reaktioner:��Ångor��kan��bilda��explosiva��gasblandningar��med��luft.����Behållaren��kan��explodera��vid��
temperaturstegning.��
Farliga��omvandlingsprodukter: Inga��farliga��omvandlingsprodukter��kända 
��
��

��

��

��

��
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11.��Toxikologisk��information��
��
Akut:��
Relevanta��LD/LC50��värden��för��64742�r49�r0��nafta��(petroleum),��vätebehandlad��lätt ����
Oral�� LD50�� >2000��mg/kg��
Hud�� LD50�� 4000��mg/kg��
Inandning�� LC50/4h�� >5��mg/l��
��
Primär��irri tation:��
Hudkontakt:��Irritation.�� 
Ögonkontakt:��Irritation.��
Sensibilisering:��Ingen��sensibiliserande��effekt��känd��
Ytterligare��toxikologisk��information:��Produkten��är��enlighet��med��EG's��Allmänna��
klassificeringsriktlinjer��för��tillredningar��i��den��senaste��versionen:��Irriterande,��Extremt��brandfarligt��
��

��

��

��

��

��

��

12.��Ekologisk��information��
��
Ekotoxikologiska��effekter:��
Giftig��för��vattenlevande��organismer,��kan��orsaka��skadliga��långtidseffekter��i��vatten��miljön��
��
Allmän��information:����
Undvik��onödiga��utsläpp��til l��miljön��
��

��

��

��

��

��

��

��

13.��Avfallshantering
Produkt:��
Rekommendation:��Restprodukter,��inklusive��tomma��behållare��skall��avlägsnas��i��enlighet��med��
gällande��avfallsregler.��Kasta��inte��i��vanliga��sopkärl.��Får��inte��tömmas��i��avloppssystem.��
��
EWC�rkoder�� ��
16��00��00�� Avfall��som��inte��anges��på��annan��plats��i��förteckningen��
16��05��00�� Gaser��i��tryckbehållare��och��kasserade��kemikalier��
16��05��04�� Gaser��i��tryckbehållare��(även��haloner)��som��innehåller��farliga��ämnen��

Förpackning:��
Rekommendation:��Avfallshantering��enligt��myndigheternas��föreskrifter.
��

��
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14.��Transportinformation��
��
Landtransport��ADR/RID��och��GGVS/ GGVE��

 

ADR/RID�rGGVS/E��klass�� 2��5F��Gas��
Farlighetsnummer��(Kemler�rnummer)�� �r��
UN�rnummer�� 1950��
Förpackningsgrupp�� �r��
Farlighetsnummer�� 2.1��
Märkning�� 1950��Aerosoler��
Begränsad��mängd��(LQ)�� LQ2��
Transportkategori�� 2��
Tunnelbegränsningskod�� B1D��
 
 
Sjötransport IMDG/GGVSee 

 

IMDG/GGVSee��klass�� 2.1��
UN�rnummer�� 1950��
Märkning�� 2.1��
Förpackningsgrupp�� �r��
EMS�� F�rD,��S�rU��
Vattenförorenande�� Nej��
Teknisktnamn�� Aerosoler��
��
��

��

��
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Flygtransport��ICAO�rTI��och��IATA�rDGR

 

ICAO/IATA��klass�� 2.1��
UN/ID��nummer�� 1950��
Märkning�� 2.1��
Förpackningsgrupp�� �r��
Teknisktnamn�� Aerosols,��flammable��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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15.��Gällande��föreskrifter��
��
Märkning��enligt��EEG�rdirektiv:��Produkten��klassificeras��och��märkas��i��enlighet��med��EU�rdirektiv.��
��
Symbol��och��klassificering��av��produkten��

� � � � � � � � � � � �
� � � �� �
Xi��irriterande� � � � F+��Extremt��brandfarlig�� Miljöskadligt� � � �
��
R�rfraser:��12��Extremt��brandfarlig.��36/38��Irriterar��ögonen��och��huden.��51/53��Giftigt��för��vattenlevande��
organismer,��kan��orsaka��skadliga��långtidseffekter��i��vatten��miljön.��67��Ångor��kan��göra��att��man��blir��
dåsig��och��omtöcknad.��
S�rfraser:��9��Förpackningen��förvaras��på��väl��ventilerad��plats.��16��Förvaras��åtskilt��från��antändningskällor��
–��Rökning��förbjuden.��23��Undvik��inandning��av��ånga/dimma.��24/25��Undvik��kontakt��med��huden��och��
ögonen.��33��Vidtag��åtgärder��mot��statisk��elektricitet.��36/37��Använd��lämpliga��skyddskläder��och��
skyddshandskar.��56��Lämna��detta��material��och��dess��behållare��til l��insamlingsställe��för��farligt��avfall.��
��
Övrig��märkning:��
Tryckbehållare��får��inte��utsättas��för��direkt��solljus��eller��temperaturer��över��+50°C.��Får��inte��punkteras��
eller��brännas,��gäller��även��tömd��behållare.��Spraya��inte��mot��öppen��låga��eller��glödande��material.��
Förvaras��åtskilt��från��antändningskällor.��Rökning��förbjuden.��Förvaras��oåtkomligt��för��barn.��
��
Teknisk��manual��luft:��
Klass,��andel��i��%��
Beredningen��kommer��att��överlåtas��till ��den��klassen��(I,��II,��III),��vars��material��till ��sina��konsekvenser��
stärker��nästa��tillstånd.��
Denna��bedömning��kan��inte��utföras��på��grund��av��avsaknad��av��lämpliga��uppgifter.��
��
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��
Vattenfarlighetsklass:��WGK��1:��svagt��vattenförorenande.��
��
Andra��regler,��restriktioner,��förordningar��och��förbud:��
Tekniska��regler:��TRG��300���r��Aerosoler����
��
��
��

16.��Annan��information��
��
Denna��information��är��baserad��på��vår��nuvarande��kunskap,��men��den��utgör��inte��någon��garanti��för��
produktegenskaper��samt��upprättar��inget��juridiskt��avtal��eller��rättigheter.��
��
Relevanta��R�rfraser:��11��Mycket��brandfarlig.��12��Extremt��brandfarlig.��36��Irriterar��ögonen.��38��Irriterar��
huden.��51/53��Giftigt��för��vattenlevande��organismer,��kan��orsaka��skadliga��långtidseffekter��i��vatten��
miljön.��66��Upprepad��kontakt��kan��ge��torr��hud��eller��hudsprickor.��67��Ångor��kan��göra��att��man��blir��dåsig��
och��omtöcknad.��
��
Databladet��omfatt ar:��Produktsäkerhet��
��


