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4. Atgarder vi forsta hjalpen

Allman hanvisning:

Taggenastavfororenadeklader.

Inandning:

Sokfriskluft. Soklakareom obehagkvarstar.

Hudkontakt:

Tvattanoggrant med vatten ochtval.

Ogonkontakt:

Spolabppnadgoni flera minuter under rinnance vatten. Radfrag lakareom symptomen kvarstar.
Fortaring

5. Brandbekimpningsatgarder

Lanpligt bekdmpningsmedel: Vattendimma, skum,koldioxid,pulver.

Av sakerhetsskablampliga bekampningsmedel: Vattenstraledetta kanspridabranden
Speciellarisker som uppstar genomamnet, dessforbranningsprodukter eller gaser: Vid
uppvarmnng elleri hadelseavbrandbildasgiftigagaser.

Vid brand kanfrigéras:

KolmonoxidCO)

Koldioxid(C®)

Kvaveoxide(NOXx)

Skyddsutustning: Ingaspecielladtgarder kravs

Aeroolbehallare kan explodera.

6. Atgarder vid oavsiktligautslapp

Personliga skyddsatgader: Skyddsutrustningsepunkt 8. Halloskyddadepersonerpdavstand.
Miljoskyddsatgarder:Ingaspeciellaatgéarder kravs.
Saneringsmetodersorjfor godventilation.

7. Hanteringochlagring

Hantering:

Omgivning:Forpackningemanterasoch dppnasforsiktigt.

Brandochexplosionsrisker: Atskit fran antandningskillor. Rékning forbjuden. Vid tag &tgardermot
statiskelektricitet. Vaming: tryckbehdllare. Skyddasmot solljus ochtemperaturer 6ver 50°C Far
inte punkteras eller brannas, galleraventom behallae. Sprayante mot 6ppenlaga eller glddande
material.
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Foérvaring:

Kravpalagerutrymmeoch behdllare: Férvarasvalt. Redernafor lagringav aerosolbehallarenaste
féljas.Losningsmedékestandigtochtétt golv.

SamlagringHallsavskiltfran oxidationsmedel.

Ytterligarelagringsupplysning: Foérpackingen forvarasvaltillsluten pa svaltorr platssomar val
ventilerad.Skyddasmot varmeochdirekt solljus.

Lagerkéss 2B— Aerosolférpackmg. Férvarasi enlighetmed lokal brandmyndighetskrav.

8. Begransningv exponeringen/personligtskydd

Tekniskaskyddsatgarderinganamare detaljer, seavsnitt 7

Arbetsphts gransvéarden:

Amne 67630 2 Oropanol Anmarkning

NGV 150ppm, 350 mg/m? TGV KTV 250ppm, 600 mg/m?3
Amne 11176 @ 2 Butoxietanol Anmérkning

NGV 10ppm,50mg/m3 TGV KTV 20ppm,100mg/m3
Amne Anmarkning

NGV TGV KTV

Amne Anmarkning

NGV TGV KTV

Amne Anmarkning

NGV TGV KTV

Amne Anmarkning

NGV TGV KTV

Tillaggsinformaton:

Persnlig skyddsurustning:

Allman skyddsoch hygien atgard: Forvarasatskiltfranlivsmedelochdjur. Taav Fororenadeklader.
Tvattahdnder innanrasterochefter arbetets slut. Undvikkontakt med égonen.
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Andningsskyld: Vid otillr&cklig ventilation skaandningsskydaned friskluftgtillforselanvéandas.
Korttidsfilter— A P2

Handskydl: Butylgummi. Handskmateialet mastevara tatt och bestindigt mot
produkten/amnet/preparatet.

Ingethandskskyddinnsatt rekommenderapagrund avatt ingatester har utforts. Valav
handskmateial skagdrasbeaktarde av penetrationstider, for spridningoch nedbrytning.
Handskydls material: Valetavenlamplighandskeberorinte bara pa materialet utan avenavandra
kvalitetskriterierochvarierarfran olikatillverkare. Daprodukien bestaravfleraingredienser, kan
handskensnaterial inte angesutan maste kontrollerasfére anvandning

Genontrangningstid pa handskyddsmaterial: Denexakta genontrangningstide har
handsktillvekaren.

OgonskyddSkyddsglasdm (DINEN166).

Kroppsskydd: Arbetsklader.

9. Fysikaliskaboch kemiskaegenskaper

Utseende Aerosol Ovreexplosionsgiéns  15,0Vol.%
Farg Farglos Undre explosionsgréans  1,5Vol.%
Lukt Produktspedik Angtryckvid 20°C 8300kPa
Smaltpunkt Denstet 0,905g/cm?
Kokpunkt A4°C Loslidhet i vatten Oloslig
Flampunkt p7°C pH rarde

Tandtemperatur 365°C Viskostet

Sjalvantanahing Inte sjalvantandlig Dynamik

Expbsivaegenskaper Losiingsmadel VOC/BJ 22,50%

10. Stabilitet ochreaktivitet

Termisknedbrytning/ Forhallandesom bor undvikas: Ingennedbrytningom det anvandsenligt
anvisningarna.

Farligareaktioner: Angorkanbilda expbsivagasblandningamed luft. Behallaen kanexplodera vid
temperaturstegniry.

Farligaomvandlinggprodukter: Ingafarligaomvandlngsproduker kdnda.
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11. Toxikologiskinformation

Akut:

RelevantaLD/LC50véarden:

Hudkontakt: Ingenirritation
Ogonkontakt:Ingenirritation
Sensibiliseringlngensensbiliserandeeffekt kand

Ytterligaretoxikologiskinformation: Produkten &r enlighet med EGs Allmanna
klassificeringsriktlinjefor tillredningari den senasteversionen:Extremt brandfarligt

12. Ekologiskinformation

Ekotoxilologiskaeffekter:

Produktenar biologisktnedbrytbar. Produktenuppfyller fullstindig nedbrytbarhetskriterier enligt
direktiv 648/2004/EG.

Allm&ninformation:

Undvikonédigautslapptill miljon

13. Avfallshantering

Produk:

Rekomnendation: Restpodukter,inklusivetomma behallareskallaviagsnasenlighetmed
gallandeavfdlsregler.Kastainte i vanligasopkarl.Farinte tommasi avloppssystem.

EWGCkoder

160000 Avfallsominte angespaannanplatsi forteckningen

160500 Gaseli tryckbehallareoch kasseradéemikalier

160504 Gaseli tryckbehallarg(avenhalonen) som innehallerfarligaamnen
Forpackning
Rekomnendation: Avfallhanteringenligt myndigheternasforeskrifter.
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14. Transportinformation

LandtransportADR/RIDochGGVEGGVE

ADR/RID-GGVS/E klass 25FGas
Farlighetsnummer (Kemler-nummer)

UN-nummer 1950
Foérpackningsgrupp

Farlighetsnummer 2.1
Markning 1950Aerosokr
Begransad mangd (LQ) LQ2
Transportkategori 2
Tunnelbegransningskod B1D
Sjotransport IMDG/GGVSee

IMDG/GGVSe&lass 2.1
UNnummer 1950
Méarkning 2.1
Forpackningsgrupp

EMS FD,SuU
Vattenférorenande Nej
Teknisktnarm Aerosoler
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FlygtransportiCAOT Ioch IATADGR

ICAO/IATA klass 2.1

UN/ID nummer 1950

Markning 2.1
Forpackningsgrupp

Teknisktnamn Aerosolsflammable

15. Gallandeforeskrifter

F+Extrent brandfarlig

Rfraser: 12 Extemt brandfarligt.

Sfraser: 7/9 Forpackmgen forvarasvaltillsluten paventileradplats. 16 Forvarasatskilt fran
antandnngskillor — R6kningdrbjuden. 24/25 Undvikkontak med huden och 6gonen. 26 Vid
kontaktmed 6gonenspolagenastmed mycke vatten ochkontakta lakare.56 Lanma detta material
ochdessbehallaretill insamlingsstalléor farligt avfall.
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Ovrigmarkning:

Tryckiehallae far inte utséttas for direkt solljuseller temperaturer Gver+50°CFarinte punkteras
eller brannas,galleraventdmd behallare.Sprayante mot 6ppenlaga eller glodandematerid.
Forvarasatskilt fran antandningskallor Rokningorbjuden. Forvarasoatkomligtfor barn.

Tekniskmanual luft:

Klassandeli %

Beredningn kommeratt dverlatastill denklassen(l, 11, 1ll), varsmaterial till sinakonsekvener
starkernastatillstand.

Dennabeddmningkaninte utféraspagrund avavsaknadav lampligauppgifter.

VattenfarlighetsklassWGKL: svagtvattenférorenande.

Andraregler, restriktioner, forordningar och foérbud:
Tekniskaregler: TRG00 Aerosoler

16. Annaninformation

Dennainformation ar baseradpa var nuvarandekunskap, men den utgor inte nagon garantifor
produktegerskapersamtupprattaringetjuridisktavtaleller rattigheter.

RelevantaR fraser: 11 Mycket brandfarlgt. 12 Exremt brandfarligt. 20/21/22 Farligtvid inandning,
hudkortakt ochfortaring. 34 Fratande 36 Irriterar 6gonen. 36/38 Irriterar dgonen ochhuden. 37
Irriterar andningsorganen38 Irriterar huden.41 Riskfor allvarligadgonskador67 Angorkangéra
att manblir dasigochomtdcknad.

Databladet omfattar: Praduktsakehet




